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अनुपालन प्र�श के लाभ 
• अनुपालनात्म मुद् के प्र व्याप जागरुकत 
• बेहतर प्र�श� ट�क स्वाम और ऑपरेटर 
• प�रचालनात्म अनुपालन के कम उल्लंघ 
• पयार्वर क� अ�धका�धक सुर�ा 
• ऑपरेटर प्र�श/पनुः प्र�श आवश्यकताओ को पूरा 
करने के �लए 
 



UST ऑपरेटर प्र�श 

• प्रत् स�ुवधा म� ऑपरेटर� के तीन वगर होने चा�हए: 
– वगर A – समग िजम्मेदार 
– वगर B – दै�नक, साइट पर िजम्मेदार 
– वगर C – �रल�ज़ आपात िस्थ�तय क� िजम्मेदार 

• प्रत् ऑपरेटर वगर के �लए �व�शष् प्र�श आवश्यकताएँ 
• ट�क स्वा�मय को अपने स्वा�मत वाल� प् रत् स�ुवधा हेत ुवगर A और B 

ऑपरेटर� को �न�दर्ष करने के �लए टेनेसी ट�क हेल्प वेब आधा�रत 
कायर् क का उपयोग करना चा�हए। 

https://apps.tn.gov/ustop/ 



 

UST ऑपरेटर प्र�श 
• ऑपरेटर प्र�श आवश्यकताओ को पूरा करने के �लए कई 

व्यवहाय �वकल् उपलब् ह�: 
 टेनेसी ट�क हेल्प; 
 राष्ट् UST �सस्ट ऑपरेटर पर��ा - वगर A और/या वगर B (ICC प्रशा�); 
 �डवीजन ट�क स्कू  प्र�श कायर् क क� अ�ंतम पर��ा सफलतापूवर्  पूणर - 

70% या उससे अ�धक सह�। 
 
• य�द �नर��ण के दौरान SOC के उल्लंघ पाए जाते ह� तो 

ऑपरेटर(ऑपरेटर�) को �डवीजन द्वार अनुमो�दत �व�ध से  
पुनः प्र�श� �कया जाना चा�हए। 



 

प्रा बार बार होने वाले उल्लंघ 
 
 
 

क्य आप जानते ह� �क प्रा  
बार बार होने वाले उल्ल घ क्य ह�? 

 
 



 

प्रा बार बार होने वाले उल्लंघ 
1 �रसाव �डटेक्श �रकॉडर बनाए रखने क� �वफलता 
2 स्वचा�ल लाइन �रसाव �डटेक्ट के पर��ण म� �वफलता 
3 वा�षर्  लाइन कसाव पर��ण संपन् करने म� �वफलता 
4 कैथो�डक सुर�ा के पर��ण म� �वफलता 
5 सं�दग् �रल�ज़ क� �रपोटर करने म� �वफलता, ये उल्ल घ 
 आपको बहुत महंगे पड़ सकते ह�… 
 



 

कुछ सामान् द�वानी जुमार्न 
 
 
 
 

उल्लंघ द�वानी जुमार्न 
�रसाव �डटेक्श �रकॉडर बनाए रखने क� �वफलता $200 / माह / ट�क 

प्रेशराइ पाइ�पगं लाइन के कसाव पर��ण म� $1,200 / लाइन 

स्वचा�ल लाइन �रसाव �डटेक्ट का पर��ण करने म� �वफलता $1,200 / लाइन 

कैथो�डक सुर�ा का पर��ण करने म� �वफलता $ 1,200 

एक सं�दग् �रल�ज़ घटना क� �रपोटर करने म� $2,000 / घटना 
�रल�ज़ �डटेक्श करने म� �वफलता $2,400 / ट�क 

छलकाव क� रोकथाम करने म� �वफलता $ 2,000 / ट�क 

ओवर�फ़ल रोधी होने म� �वफलता $ 2,000 / ट�क 

घ�टया UST �सस्ट बंद करने म� �वफलता $3,200 / �सस्ट 

पेट्रो�ल क� गैर कानूनी �ड�लवर� $1,000 / �ड�लवर� 



 

गैर कानूनी �ड�लवर� के बारे कुछ शब्… 

• यह तब होता है जब �ड�लवर� उन ट�क� से क� जाती ह� जो 
रेड टैग �कए गए होत ेह�। 

 
 
 
 

• ट�क स्वाम और �ड�लवर� कंपनी के �लए उल्लंघ 
 
 
 
 

• रेड टैग के साथ स्थान क� �ड�लवर� कंप�नय� को सू�चत 
करने के �लए वेब �लिस्टंग 

 
http://www.state.tn.us/environment/underground-storage-tanks/index.shtml 



 

 
 

रेड टैग 



 
रेड टैग 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
• पूवर पर��ण 

प्र�श प्र�क 
 

• स्लाइ शो प्रस्त/ चचार 
– उपकरण / �व�ध का वणर्  कर� 
– बताएँ �क अनुपालन के �लए क्य �कया जाना चा�हए 
– उदाहरण द� 

• अपनी समझ को जाँचने के �लए ठहर� 
• प्र पूछने के �लए अवसर 
• अं�तम पर��ा 



 

हम इन्ह भी कवर कर�गे... 

• इंस्टॉलेश और सूचना 
• मरम्म 
• �रल�ज़ क� �रपो�ट�ग 
• ट�क बंद करना 
• �रकॉडर रखना 
• �वत्ती िजम म्ेदार 



 

 
 

4 चीज़� िजन्ह आपको जानना चा�हए : 

1 . आपक� सु�वधा पर कौन सा उपकरण है। 
 
 
 
 
 

2 . क्य �कया जाना चा�हए, 
 
 
 
 
 

3 . कब इसे �कया जाना चा�हए, 
 
 
 
 
 

4 . �नर��ण के �लए आपके पास क्य होना चा�हए। 



 

अपने UST �सस्ट को समझना 
अ�धकांश अडंरग्राउ  स्टोरे ट�क (UST) �सस्ट म� 
शा�मल होते ह�: 
 एक या एक से अ�धक ट�क 
 पाइ�पगं 
 छलकाव रोधी 
 ओवर�फ़ल रोधी 
 सं�ारण रोधी 
 �रसाव �डटेक्श �सस्ट 



 

 
 

एक �व�शष् UST �सस्ट 



 

जान� �क आपके पास क्य है 

• ट�क 
• पाइ�पगं 
• छलकाव रोधी 
• ओवर�फ़ल रोधी 
• सं�ारण रोधी 
• �रसाव �डटेक्श �सस्ट 



 

अस्वीकर 
एक फ़ाइन �प ्र 

 
 
टेनेसी राज् उपकरण, उत्पा या सेवाओ ंके �कसी भी �व�शष् ब्रा, �नमार्त या �वक्रे 
का समथर्  नह� ंकरता है। 

 
 
इस प्रस् त म� उिल्ल�ख या �च�त् �कसी भी उपकरण, उत्पा या सेवाओ ंके �कसी  
भी ब र्ा नाम का उपयोग केव ल उदाहरणात्म प्रयोज के �लए है और ये ऐसे �कसी  
भी उपकरण, उत्पा या सेवाओ ंका न तो �व�ापन करती है, न ह� �सफ़ा�रश करती है, 
और इन्ह इस रू म� नह�ं �लया जाना चा�हए। 



 

ट�क �नमार  ्

• कैथो�डक रू से सुर��त स्ट� ट�क 
• फ़ाइबरग्ला-क्लै स्ट� ट�क 
• जैकेटे ड स्ट� ट�क 
• फ़ाइबरग्ला प्रब� प्लािस् (FRP) ट�क 



 

 
 

 
 

कैथो�डक रू से सरु��त स्ट� ट�क 
ले�पत और कैथो�डक रू से सुर��त स्ट� ट�क का एक उदाहरण  
sti-P3® ट�क है। 
इस ट�क के बाहर� भाग पर डाइ-इलेिक्ट लेपन �कया गया है और  
ट�क के बाहर� भाग पर गलै्वे�न (से�क्र�फ़�श) एनोड संलग् ह�। 



 

 
 

क्लै स्ट� ट�क 
एक स्ट� ट�क िजसके बाहर� भाग पर गैर-सं�ारण योग् सामग् जैसे 
�क फ़ाइबरग्ला या यूरेथेन मैके�नकल� बॉन्डे (क्लै) क� मोट� परत 
होती है। 

क्लै लेपन से स्ट� क� द�वार के बाहर� भाग को सं�ा�रत होने से र��त 
करने म� मदद �मलती है। 

 
 
क्लै ट�क के उदाहरण  

ब्रां म� शा�मल ह�:  
ACT-100®, ACT-100-U®, 
Glasteel®, और Plasteel। 



 

 
 

इंस्टॉ �कए जा रहे क्लै स्ट� ट�क 



 

 
 

जैकेटेड स्ट� ट�क 
 
 

एक स्ट� ट�क जो गैर-सं�ारण योग्, गैर-धाित्व सामग् जैसे �क 
फ़ाइबरग्ला या पॉल�थी�लन म� संपु�टत (या जैकेटेड) है। 

यह ट�क गौणतः �न�हत है। स्ट� क� द�वार और जैकेट सामग् के बीच म� 
स्था है। स्था क� �नगरानी या तो द�वार के उल्लंघ के �लए क� जा 
सकती है। 
 
जकेैटेड ट�क ब्रा के  

उदाहरण� म� शा�मल है:  
Permatank®, Glasteel II®, 
Titan®, Elutron®,  
Total Containment® 



 

 
 

 
 

फ़ाइबरग्ला प्रब� प्लािस् (FRP) ट�क 
 
 
 

ये ट�क फ़ाइबरग्ला प्रब� प्लािस् से बने ह�। 
 
 
FRP ट�क� के �नमार्  Owens Corning, Xerxes, Cardinal, Fluid Containment और 
Containment Solutions द्वार �कए गए थे। 



 

 
 

कंपाटर्म� ट�क 

• कंपाटर म्� ट�क 
वे ट�क जो दो या अ�धक कंपाटर्म� म� �वभािजत होत ेह�। आमतौर पर 
ये अलग उत्पा ग्र; यानी रेगुलर और प्री�म को धारण करत ेह� 



 

म�ैनफ़ोल् ट�क 

• म�ैनफ़ोल्डे ट�क 
पाइ�पगं द्वार कनेक्टे दो या अ�धक ट�क। ये हमेशा समान 
उत्पा ग्र को धारण करते ह�। आमतौर पर केवल एक 
सबम�सर्ब पपं का इस्तेमा �कया जाता है। 
 



 

 
 

म�ैनफ़ोल् ट�क 



 

दोहर� द�वार वाले ट�क 

• दोहर� द�वार वाले ट�क 
दो शले वाला ट�क (ट�क के भीतर एक ट�क) 

 
 
 
 24 जलुाई 2007 के बाद से, टेनेसी म� इंस्टॉ �कए सभी 

नए या प्र�तस्था ट�क� के �लए द्�वतीय �नयंत् को 
आवश्य कर �दया गया है। 



 

पाइ�पगं �नमार् 

• फ़ाइबरग्ला पाइ�पगं 
• फ़्लेिक्स प्लािस् पाइ�पगं 
• कैथो�डक रू से सुर��त स्ट� पाइ�पगं 



 

 
 

 
 

फ़ाइबरग्ला प्रब� प्लािस् पाइ�पगं (FRP) 
 
 
 

यह पाइ�पगं अधातु क� है और इसे फ़ाइबरग्ला प्रब� प्लािस्  
से बनाया गया है। यह सख् पाइ�पगं है (फ़्लेिक्स नह�ं)। 

FRP पाइ�पगं �नमार्ताओ म� Ameron और Smith Fiberglass 
Products शा�मल ह�। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRP पाइ�पगं एकल द�वार या 
दोहर� द�वार वाल� हो सकती है 



 

 
 

फ़्लेिक्स प्लािस् पाइ�पगं 
फ़्लेिक्स पाइ�पगं ब्रा के नाम� म� शा�मल ह�: Poly-Tech, Dualoy 3000, 
EnviroFlex, GeoFlex, Perma-Flexx, Omniflex, और Co- FlexTMTitan®, 
Total Containment®, और Elutron®. 



 

 
 

 
 

 
 

अद्-सख् पाइ�पगं 
अद-्सख् पाइ�पगं अ�धकांश फ़्लेिक्स प्लािस् पाइ�पगं क� तुलना म� 
अधाित्व एवं मोट� होती है। इसे NUPI, Petrofuse और Petrotechnik 
UPP जैसी कंप�नय� द्वार �न�मर्  �कया जाता है और आमतौर पर इसम� 
इलेक्ट्रोफ़् पाइ�पगं कनेक्श होत ेह�। 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
आप कैस जानत ेह� क्य मौजदू है? 

• इंस्टॉलेश �रकॉडर 
 
 
• �वज़ुअल अवलोकन 
 
 
• पर��ण 
 
 
• �पछला �नर��ण �रकॉडर 



 

 
 

 
 

 
 

क्य आप पहचान सकत ेह�....? 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

यह �कस प्रक क� पाइ�पगं है? 



 

अपग्र �कए गए ट�क/पाइ�पगं 
आपके पास �दसंबर 1999 से पहले अपग्र �कए गए ट�क या पाइ�पगं 
हो सकती है। 

अपग्र �कए गए �सस्ट ह�: 
• सं�ारण से सुर�ा के �लए इंप्रे करंट कैथो�डक सुर�ा �सस्ट  
के साथ बेयर स्ट� ट�क। 

• इंप्रे करंट कैथो�डक सुर�ा �सस्ट के साथ स्ट� पाइ�पगं, 
फ़ाइबरग्ला या फ़्लेिक्स प्लािस् पाइ�पगं के साथ जोड़ ेगए या 
उससे प्र�तस्था से�क्र�फ़�श एनोड। 

• जोड़ी गई छलकाव और ओवर�फ़ल रोधी। 



 

अपग्र �कए गए ट�क/पाइ�पगं 
आपके �लए यह जानना बेहद महत्वपूण है �क य�द आपके पास 
अपग्र �कए गए ट�क या पाइ�पगं है तो पयार्प रू से स�ंारण रोधी 
का होना अ�नवायर है। 

य�द सं�ारण रोधी �सस्ट स्ट� ट�क या पाइ�पगं को सुर��त करने 
म� �वफल हो जाता है, और यह स�ंारण के �वफल होता है तो �फर ट�क 
या पाइ�पगं क� मरम्म करनी होगी या उन्ह बदलना होगा। 

प्र�तस्थ ट�क दोहर� द�वार वाले होने चा�हए और प्र�तस्थ 
पाइ�पगं दोहर� द�वार या गौणतः �न�हत होनी चा�हए। 



 

हमने कवर �कया है... 

ट�क और पाइ�पगं 
 

 
अगला: 

छलकाव रोधी 



 

आपको इनके बारे म� क्य पता होना चा�हए 
छलकाव रोधी 

 एक समय पर 25 गलैन या उससे अ�धक के साथ भरे गए �कसी भी ट�क म� छलकाव रोधी होना 
चा�हए। 

 छलकाव रोधी �डवाइस� को �फ़ल पाइप से �ड�लवर� होज़ के �डस्कनेक होने पर हो सकने वाले 
छलकाव� को रोकना चा�हए। 

 प्रा उन्ह "छलकाव बकेट " या "कैचम�ट बे�सन" कहा जाता है। 

 इन्ह लंबे समय के �लएउत्पा धारण करने के �लए �डज़ाइन नह�ं �कया गया है। 

 ट�क म� उत्पा के अपवाह के �लए कुछ म� ड्र वॉल् होते ह�। 

 जब छलकाव बकेट  साम�ग्रय ट�क म� अपवा�हत होती ह� तो एक�त् पानी या मलबा भी ट�क म� 
चला जाता है। 

 छलकाव बकेट  का प्र माह कम से कम एक बार �नर��ण �कया जाना चा�हए। 

 ट�क या पाइ�पगं क� तलुना म� छलकाव बकेट  का "जीवन काल" प्रा छोटा होता है। 



 

 
  

 

छलकाव बकेट के दृश 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

छलकाव रोधी के उदाहरण 



 

 
 

छलकाव बकेट क� �चतंा क्य कर�? 



 

छलकाव रोधी पर �नयम 

1. छलकाव बकेट  को पानी, गंदगी, मलबे या अन् पदाथ� 
से मकु् रखा जाना चा�हए । 

2. छलकाव बकेट  का प्र माह एक बार �वज़अुल रू से 
�नर��ण �कया जाना चा�हए और छलकाव बकेट  के 
�नर��ण� के �पछले 12 मह�न� को दशार्न वाला 
लॉग*रखा जाना चा�हए । 

3. सभी छलकाव बकेट  म� �लड् आवश्य ह�। 
 
* UST वेबसाइट पर मा�सक छलकाव बकेट  �नर��ण प्र उपलब् है। 



 

छलकाव रोधी 
आपको क्य करना चा�हए: 
• �घसने, दरार पड़ने या �छद् के �चह्न के �लए अपने छलकाव 
रोधी का प्रत् माह म� एक बार �नर��ण कर�। 

 
• यह स�ुनिश्च कर� �क प्रत् �ड�लवर� से पहले और बाद म� 
आपका छलकाव रोधी द् या मलबे से �रक् है। 

 
• मा�सक छलकाव रोधी �नर��ण� का �रकॉडर रख�। 
 



 
 

 

छलकाव बकेट �नर��ण प्र 



 

 
 

इसके साथ क्य गलत है? 



 

आपको क्य करना चा�हए? 
• छलकाव बकेट  को बदल द� 

– य�द संदषूण का पता चलता है तो सं�दग् �रल�ज़ के रू म� �रपोटर कर�। 
• छलकाव बकेट  क� मरम्म 

– �नमार्त क� �सफ़ा�रश� के अनुसार ह� कर�। 
• छलकाव बकेट  लाइनर अ�धकांश छलकाव बकेट  �नमार्ताओ द्वार 

अनुमो�दत नह�ं ह�। 
• छलकाव बकेट  का हाइड्रोस्टै पर��ण कर� 

– �डवीजन �दशा�नद�श या PEI - RP1200 का पालन कर� 
– उत्तीण = कोई प्र�तस्थ नह�ं; अनुत्तीण = प्र�तस्थ 



 

अपनी समझ क� जाँच कर� 
�कस ट�क म� छलकाव बकेट  नह�ं ह�? 

एक समय पर 25 गलैन या उससे कम के साथ भरे गए ट�क, जैसे �क अप�शष  ्तेल ट�क 
 
 
 

छलकाव बकेट  के �लए तीन आवश्यकताए कौन सी ह�? 
समस्याओ के �लए मा�सक �नर��ण कर�, पानी, गदंगी, मलबे से मकु् रख�,  

मा�सक �नर��ण� का लॉग रख� 
 

 
क्य आपके ट�क� म� उपयकु् छलकाव बकेट  ह�? 
क्य वे अच्छ कायर्शी िस्थ� म� ह�? 

आपको इन प्रश का "हाँ" म� उत्त देने म� समथर होना चा�हए 



 

हमने कवर �कया है... 

ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 

 

 
अगला: 

ओवर�फ़ल रोधी 



 

ओवर�फ़ल रोधी 
• एक समय पर 25 गैलन या उससे अ�धक के साथ भरे गए �कसी 

भी ट�क म� ओवर�फ़ल रोधी होना चा�हए। 
 
• ओवर�फ़ल रोधी का कायर �ड�लवर� के दौरान ओवर�फ़ल होने से 

ट�क� को रोकना है। 
 
 

• ओवर�फ़ल रोधी �डज़ाइन �कया गया है: 
1. या तो उत्पा प्रव को बंद करने के �लए या 
2. उत्पा प्रव को कम करने के �लए या 
3. ट�क के पूर� तरह से भरने और उत्पा �रल�ज़ करना शुर करने से 

पहले �ड�लवर� वाले व्यिक' को चेतावनी देने के �लए 



 

ओवर�फ़ल रोधी के 3 पकार 
 
ओवर�फ़ल रोधी के 3 सबसे सामान् प्रक: 

 
 
 
 

 स्वचा�ल बंद   (कभी कभी 'फ़्लैप वॉल्' भी कहा जाता है) 

 
 प्रव प्र�तब   (कभी कभी 'बॉल फ़्लो' भी कहा जाता है) 

 
 ओवर�फ़ल अलामर   (कभी कभी 'उच् स्त अलामर' भी कहा जाता है) 

 
आइए, प्रत् प्रक क� जाच करते ह�… 



 

स्वचा�ल बंद �डवाइस 
 
 
 
 

 एक स्वचा�ल बंद �डवाइस उत्पा के ट�क म� �निश्च स्त पर पहँुचने 
पर उत्पा प्रव को धीमा कर देती है या रोक देती है। स्वचा�ल बंद 
�डवाइस� �फ़ल पाइप म� िस्थ होती ह�। 

 ट�क के 95% भर जाने पर ये �डवाइस� आमतौर पर प्रव को बंद कर 
देती ह�। 

 इस �डवाइस का भाग देखने के �लए �फ़ल पाइप को नीचे देख�। 

 आप देख�गे �क �फ़ल पाइप को काटती हुई एक लाइन प्र हो रह� है 
(या अपनी �फ़ल पाइप म� अद् चंद क� आकृ�त देख�गे)। 



 

 
 

स्वचा�ल बंद �डवाइस का दृश 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्वचा�ल बंद �डवाइस 
के अंत पर देखना 



 

 
 

 
 

स्वचा�ल बंद �डवाइस कैसे काम करती ह� 



 

 
 

 
 

स्वचा�ल बंद �डवाइस� के उदाहरण 



 

 
 

 
 

हम क्य नह� देखना चाहत ेह�... 
 
 
 
 
 

य�द �फ़ल पाइप म� ट�क मापन िस्ट छोड़  
द� जाती है तो इन ट�क� के �लए ओवर�फ़ल 

रोधी अ�म होते ह� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह टेनेसी राज् कानून 
के अंतगर्  घोर अपराध के दायरे म� आता है। 



 

बॉल फ़्लो वॉल् 
• बॉल फ़्लो वॉल् व�ट पाइ�पगं म� ट�क के भीतर िस्थ होता है। 
• जैसे ह� ट�क भरता है, वॉल् क� बॉल ऊपर उठता है और ट�क से बाहर वाष् के प्रव  

को प्र�तबं� करता है। 
• प्रव दर कम हो जाती है और �ड�लवर� रोकने के �लए �ड�लवर� वाले व्यिक को 

चतेावनी देता है। 
• ये �डवाइस� ट�क के लगभग 90% भर जाने पर सामान्यत प्रव को प्र�तबं�  

करती ह�। 
• बॉल फ़्लो वॉल् आसानी से नह�ं �दखाई देत ेह�। 
• बॉल फ़्लो वॉल् को सभी ट�क अनुप्रयो म� उपयोग नह�ं �कया जा सकता है। 
• सु�वधा �रकॉडर यह इं�गत कर सकत ेह� �क �कसी ट�क म� यह �डवाइस है या नह�ं, या 

ट�क� को इंस्टॉ करने वाला ठेकेदार को �ात हो सकता है �क ये मौजूद ह� या नह�ं। 
• ट�क स्वा�मय से �नर��क बॉल फ़्लो वॉल् �क मौजूदगी सत्या�प 

करने के �लए पूछ� गे। 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

बॉल फ़्लो वॉल् का स्था 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

बॉल फ़्लो वॉल् के उदाहरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
एक्स्ट्र पोटर को 

बंद करना 
 
 
 

 
नमूना बॉल  
फ़्लो वॉल् 

 



 

 
 

बॉल फ़्लो वॉल् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉल फ़्लो 
वॉल् जैसा 
ट�क के 
भीतर से 
देखा गया 

 



 

 
 

��तग्र बॉल फ़्लो वॉल् 
 
 
 
 
 
 

तार �नरोधक 
कटघरा टूटा  हुआ 
है और बॉल  
गमु है। 

 
 

इस ट�क म� कोई 
ओवर�फ़ल रोधी 

नह�ं। 



 

 
 

��तग्र बॉल फ़्लो वॉल् 



 

 
 

��तग्र बॉल फ़्लो वॉल् 



 

बॉल फ़्लो वॉल् 
• ओवर�फ़ल रोधी के �लए बॉल फ़्लो वॉल् का उपयोग नह� ं 
�कया जा सकता है: 

 

– सक्श पाइ�पगं �सस्ट के साथ। 
 
 

– प्रेशराइ �ड�लवर� के साथ। 
 

– �रमोट �फ़ल और �नय�मत मापन ओप�नगं, दोन� के साथ ट�क� पर। 
 
 

– आपातकाल�न जेनरेटर या गमर तले ट�क� पर। 
 
 

– समा�ीय अवस्थ I वाष् �रकवर� पर जब तक �क उपयुक् �ड�लवर� 
�फ़�टगं इंस्टॉ नह�ं होत।े 



 

ओवर�फ़ल अलामर 
 
 
 

 एक ओवर�फ़ल अलामर स्वचा�ल ट�क गेज (ATG) प्र पर िस्थ 
ट�क म� स�सर का उपयोग करता है। 

 
 
 ट�क भर जाने पर बंद करने के �लए ओवर�फ़ल अलामर चेतावनी 

देता है िजसे �ड�लवर� वाले व्यिक द्वार देखा या सुना (या दोन�) 
जा सकता है। 

 
 
 अलामर के स�क् होने पर, �ड�लवर� वाले व्यिक को तत्का ह� 

ट�क म� उत्पा काप्रव रोक देना चा�हए 



 

 
 

 
 

 
 

ओवर�फ़ल अलामर के उदाहरण 
 
 
 

ये संकेत क �डवाइस� वहाँ िस्थ 
होनी चा�हए जहाँ �ड�लवर� 
ड्राइ �ड�लवर� रोकने का 

समय जानने के �लए उन्ह देख 
और सुन सके 

 
 
 
 
 
 
 
 

य�द अलामर के तुरंत 
बाद �ड�लवर� नह�ं 

रूकत है तो यह सभंव 
है �क ट�क ओवर�फ़ल 

हो गया हो 



 

ओवर�फ़ल रोधी 
 
 
 

ओवर�फ़ल रोधी का एक माध्य है जो 
हमेशा काम करता है..... 

 
 

और हमने इस पर चचार नह�ं क� है। 
 
 
 

आप जानते ह� �क यह क्य है? 



 

ओवर�फ़ल रोधी 
 
 
 

0400-18-01-.02(3)(b) 
 
पेट्रो�ल के संग् के जब तक UST �सस्ट का उपयोग 
�कया जाता है, स्वा�मय और/या ऑपरेटर� को यह सु�निश्च 
करना चा�हए �क छलकाव या ओवर�फ़ल के चलते �रल�ज़ न 
हो। स्वाम और/या ऑपरेटर को ट्रांस �कए जाने से पहले 
सु�निश्च करना होगा �क ट�क म� उपलब् वॉल्यू, ट�क म� 
ट्रांस �कए जाने वाले पेट्रो�ल के वॉल्यू क� तलुना म� 
अ�धक है, और ओवर�फ़ल और छलकाव को रोकने के �लए 
ट्रांस प�रचालन पर लगातार �नगरानी क� जाती है। 



 

ओवर�फ़ल रोधी 
 
 
 
 
 
 

ट�क स्वा�मय को उत्पा का ऑडर्  देने से पहले हमेशा यह पता 
होना चा�हए �क टैक म� �कतना �रक  ्स्था ('यूलेज' भी कहा जाता 
है) उपलब  ्है। 

 
 

ट�क स्वा�मय को यह भी देखना चा�हए �क ट�क के शीषर पर का 
�रक  ्स्था अब भी ओवर�फ़ल रोधी �डवाइस� के �लए �रक  ्है। 

 



 

�ड�लवर� मात्रा क� गणना करना 
 

 
 

समस्य 
 
 
 

स्वाम के पास: 
फ़्लैप वॉल् ओवर�फ़ल �डवाइस के 
साथ 10,000 गैलन का ट�क है, 
 
5000 गैलन उत्पा अब भी ट�क म� है 
 
ऑडर्  �कए जाने वाले �धन क� 
अ�धकतम मात् क्य है? 



 

�ड�लवर� मात्रा क� गणना करना 
 
 

समस्य समाधान 
 
 
 

स्वाम के पास: 
फ़्लैप वॉल् ओवर�फ़ल �डवाइस के 
साथ 10,000 गैलन का ट�क है, 
 
5000 गैलन उत्पा अब भी ट�क म� है 
 
ऑडर्  �कए जाने वाले �धन क� 
अ�धकतम मात् क्य है? 

10,000 गलैन का ट�क 
5,000 गलैन अब भी ट�क म� है 
5,000 गलैन यूलेज है 

 
फ़्लैप वॉल् ओवर�फ़ल �डवाइस ट�क के 95% भरने  
पर स�क् होती है, अतः 10,000 का 5% = 500 गैलन 
स्था िजसे उपयोग नह�ं �कया जा सकता 

 
5,000 गलैन यूलेज 
500 गैलन 
4,500 गलैन अ�धकतम 



 

अपनी समझ क� जाँच कर� 
ओवर�फ़ल रोधी �डवाइस� के 3 प्रक कैसे काम करते ह�? 

1. प्रव बंद कर�, 2. प्रव कम कर�, 3. ड्राइ को सचेत करने के �लए अलामर 

ओवर�फ़ल रोधी के �लए कौन से ट�क आवश्य नह�ं ह�? 
एक समय पर 25 गैलन या उससे कम के साथ भरे गए ट�क, जैसे �क अप�शष् तेल ट�क 

�कस ओवर�फ़ल �डवाइस को �फ़ल पाइप म� देख कर देखा 
 जा सकता है? 

फ़्लैप वॉल् (स्वचा�ल बंद) 

क्य आपके पास अपने सभी ट�क� पर ओवर�फ़ल रोधी है? 
 



 

हमने कवर �कया है... 

ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 
ओवर�फ़ल रोधी 

 

 
अगला: 

सं�ारण रोधी 



 

ट�क और पाइ�पगं के �लए स�ंारण रोधी 
 

सभी �व�नय�मत अडंरग्राउ  ट�क और पाइ�पगं  
सं�ारण से र��त क� जानी चा�हए 

• �मट् और/या पानी के संपकर  वाले UST �सस्ट के 
�हस्स को सं�ारण से र��त �कया जाना चा�हए। 

• संप से पानी के साथ साथ पेट्रो�ल �नकाला जाना 
चा�हए। 

अडंरग्राउ  ट�क और पाइ�पगं के कुछ प्रर� को अ�त�रक् 
सं�ारण रोधी क� आवश्यकत नह�ं होती है। 



 

 
 

 
 

वे ट�क िजन्ह अ�त�रक  ्क� आवश्यकत 
नह�ं होती है सं�ारण रोधी 

 फ़ाइबरग्ला-क्लै स्ट� ट�क 
 जैकेटे ड स्ट� ट�क 
 फ़ाइबरग्ला प्रब� प्लािस् (FRP) ट�क 



 

 
 

 
 

वे पाइ�पगं िजन्ह अ�त�रक् क� 
आवश्यकत नह�ं होती है सं�ारण रोधी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फ़ाइबरग्ला पाइ�पगं फ़्लेिक्स प्लािस् पाइ�पगं 
 



 

अन् UST घटक िजन्ह अ�त�रक् सं�ारण रोधी 
क� आवश्यकत होती है अ�त�रक् जंग सुर�ा 

 
 स्ट� फ़्लेक कनेक्टस 

 
 
 �रमोट �फ़ल पाइ�पगं 

 
 
 स्ट� मै�नफ़ोल् �सफॉन पाइ�पगं 



बेयर स्ट� ट�क और पाइ�पगं 

वे बेयर स्ट� ट�क और पाइ�पगं िजन्ह या तो 
कैथो�डक सरु�ा जोड़ने के द्वार अपग्र नह�ं 
�कया गया है या लाइ�नगं अब अपग्र क� गई 
नह�ं हो सकती है। इन्ह �डवीजन के �दशा�नद�श� 
के अनुसार स्थाय रू से सेवा से बाहर रखा 
जाना चा�हए। 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
इन घटक� को आवश्यकत होती है अ�त�रक्  

जंग सरु�ा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धाित्व घटक� 
को सुर�ा क� 
आवश्यकत 
होती है 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

उसक� वजह यहाँ बताई गई है: स्ट� स�ंारण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धात क� सतह� 
पर �ड् क�  
तरह "पॉइंट 
सं�ारण" काम 

करता है 
 



 

 

सं�ारण रोधी प्रा करने के �लए 3 तर�के 
 

1. गैल व्े�न (से�क्र�फ़�श एनोड) कैथो�डक सुर�ा 
 
 
 
 
 

2. इंप्रे करंट कैथो�डक सुर�ा 
 
 
3. आंत�रक ट�क लाइ�नगं और कैथो�डक सुर�ा 



 

1. गैल्वे�न (से�क्र�फ़�श एनोड) 

• गैल व्े�न (से�क्र�फ़�श एनोड) �सस्ट अडंरग्राउ  ट�क या 
पाइ�पगं से जड़ु ेगड़ ेहुए एनोड का उपयोग करते ह�। 

• गैल व्े�न �सस्ट को देखा नह�ं जा सकता है और वहा ंकोई 
रेिक्टफ़ाय नह�ं होता है। 

• एनोड को फ़ैक्टर म� ट�क� पर इंस्टॉ �कया जाता है (जसेै �क 
sti-P3® ट�क पर) और इन्ह फ़�ल् म� पाइ�पगं और अन् 
अडंरग्राउ  धात ुके घटक� पर इंस्टॉ �कया जा सकता है। 

 



 

 
  

 

1. गैल्वे�न (लाभह�न एनोड) �सस्ट 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गैल व्े�न (से�क्र�फ़�श) एनोड के साथ ट�क 



 

 
 

ले�पत और कैथो�डक रू से सुर��त स्ट� ट�क 
 
• इसम� फ़ैक्टर द्वार लागू बाहर� लेपन और कैथो�डक सुर�ा है। 
• इसका एक उदाहरण sti-P3® 

ट�क है। 
• इन ट�क� म� बाद म� इंप्रे करंट 

कैथो�डक सुर�ा जोड़ी गई हो 
सकती है य�द अ�त�रक् 
सं�ारण रोधी क� आवश्यकत 
होती है। 

• यह ट�क एक गैल व्े�न (से�क्र�फ़�श एनोड) �सस्ट का 
उपयोग करता है। 



 

2. इंप्रे करंट �सस्ट 

• इंप्रे करंट कैथो�डक सुर�ा �सस्ट, स�ंारण रोधी के �लए 
ट�क, पाइ�पगं या अन् घटक� को करंट प्रद करने के �लए एक 
रेिक्टफ़ाय का उपयोग करते ह�। 

• रेिक्टफ़ाय हमेशा स�ुवधा पर कह�ं िस्थ होता है। इसे इमारत 
के भीतर या बाहर पाया जा सकता है। 

• रेिक्टफ़ाय को  �बजल� आप�ूतर सतत रू से �मलनी चा�हए। 
• इंप्रे करंट कैथो�डक सुर�ा �सस्ट हमेशा फ़�ल् म� इंस्टॉ 
�कए जात ेह�। 



 

 
 

 
 

2. इंप्रे करंट �सस्ट 
रेिक्टफ़ाय बॉक् 



 

 
 

 
 

 
 

2. इंप्रे करंट �सस्ट 



 

3. आंत�रक रू से लाइन् और 
कैथो�डक रू से सरु��त स्ट� ट�क 

 
 
 
 

एक ट�क म� एक आतं�रक लाइ�नगं और एक कैथो�डक 
सुर�ा �सस्ट दोन� ह� हो सकत ेह�। 
 
 
कैथो�डक सुर�ा या तो इंप्रे करंट या गलै्वे�न 
(से�क्र�फ़�श) एनोड हो सकती है। 
 



 

 
 

3. आतं�रक ट�क लाइन लागू करना 
 

यह एक स ् ट�ल ट�क है िजसम� ट�क क� द�वार के भीतर आंत�रक लाइ�नगं 
लागू क� जा रह� है। 



 

आतं�रक रू से लाइन �कए गए स ् ट�ल ट�क 
 
 
 
 
 
 

प्रभा 22 �दसबंर, 2012: 
 
 
�बना �य सरु�ा के आतं�रक रू से लाइन 
�कया ट�क अवश् बंद �कया गया होना 
चा�हए। 



 

 

य�द आपके पास है आतं�रक  
रू से लाइन �कए गए स्ट� ट�क 

आपको अवश् रखना चा�हए: 

 लाइ�नगं स्थाप और �नमार्त क� वारंट� के सभी �रकॉडर्  

 ट�क या लाइ�नगं म� क� गई �कसी भी मरम्म के सभी  
 �रकॉडर। 

 लाइ�नगं जांच के सभी �रकॉडर्  
 



 

स्ट� फ़्लेक कनेक्टस 
स्ट� फ़्लेक कनेक्ट �नम् म� से �कसी द्वार �य से सुर��त 
�कए जाने चा�हए: 
 
• फ्लेक कनेक्ट को इनके द्वार �मट् और पानी के संपकर  से अलग करके: 

- फ्लेक कनेक्ट पर सुर��त आवरण या बूट रख करके 
या 

- फ़्लेक कनेक्ट से �मट् और/या पानी का संपकर  �नकाल करके या 
• फ़्लैक कनेक्ट म� कैथोड़ सुर�ा जोड़ करके 



 

 
 

 
 

स्ट� फ़्लेक कनेक्ट क� सुर�ा करके 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ड्रा-इन रॉड़ एनोड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�मट् से फ़्लैक कनेक्ट रैप बूट 
�वलगन �सकंोड़� 



 

 
 

 
 

स्ट� फ़्लेक कनेक्टस 
 
 
 
 
 
 
 

खराब > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< बेहतर 



 

कैथो�ड़क सुर�ा का पर��ण करना 
 
 
 
 
 
 

गलै व्े�न और दा�बत वतर् मा 
कैथो�डक सरु�ा दोन� ठ�क से कायर 
कर रहे ह� यह स�ुनिश्च करने के 

�लए समय-समय पर इनका पर��ण 
�कया जाना चा�हए। 



 

कैथो�ड़क सरु�ा का पर��ण करना 
 
 
 
 

गैल व्े�न (लाभह�न एनोड) �सस्ट के �लए: 
 
 
 
 
 
 

 स्थाप के छ: माह के भीतर एक पर��ण �कया जाना चा�हए और 
�फर कम से कम प्रत् तीन वषर म�। 

 �पछले दो कैथोड़ सुर�ा पर��ण� के �रकॉडर अवश् रखे जाने चा�हए। 
 
 



 

कैथो�ड़क सरु�ा का पर��ण करना 
 
 
 

अ�ंकत वतर् मा कैथोड़ सुर�ा के �लए �सस्ट: 

यह सु�निश्च करने के �लए �क रेक्ट�फ़ाय चालू है कम से कम 
प्रत् 60 �दन� म� इसका �नर��ण �कया जाना चा�हए। 

 �पछले दो कैथोड़ सुर�ा पर��ण� के �रकॉडर अवश् रखे, 
 
 
 

और 

 �पछले तीन रेक्ट�फ़ाय �नर��ण�' के �रकॉडर रखने चा�हए। 



 

 
 

CP �सस्ट पावर 
अं�कत वतर्मा कैथोड़ सुर�ा �सस्ट अन् इलेक्ट्र घटक� से अलग 
स�कर ् पर होना चा�हए। 



 

 
 

CP रेक्ट�फ़ाय जांचना 



 
 

 

अं�कत वतर्मा CP रेक्ट�फ़ाय �नर��ण लॉग 



 

आपको जो अवश् याद रखना चा�हए 
कैथोड़ सरु�ा के बारे म� 

1. कैथोड़ सुर�ा अवश् �नरंतर ऑपरेट क� जानी चा�हए और भ�ूम, िस्थ 
जल या अन् द्र के संपकर  म� आने वाले सभी धातु के ट�क और पाइप क� 
सुर�ा क� जानी चा�हए। 

2. य�द CP �सस्ट बंद है या 12 मह�न� से प�रचालनीय नह�ं है, तो ट�क 
अवश् बंद होना चा�हए। 

3. कैथोड़ सुर�ा �सस्ट अवश् जाचंा गया होना चा�हए: 

a. स्थापके 6 मह�न� के भीतर 

b. �कसी भी सुधारके 6 मह�न� के भीतर 

c. प्रत् तीन वषर। 

4. IC रेक्ट�फ़ाय प्रत् 60 �दन� म� अवश् जांचा जाना चा�हए। 



 

अपनी समझ क� जाँच कर� 
 गैल व्े�न और अं�कत वतर् मा कैथोड़ सरु�ा म� क्य अंतर है? 
गैल व्े�न - फैक्ट म� स्थ्�ा� एनोड़ है, िजन्ह देखा नह�ं जा सकता; अं�कत वतर् मा - फ़�ल् म� 

स्था�प एनोड़ है, इनम� रेक्ट�फ़ाय उपिस्थ होता है 

 िजसके �लए ट�क और पाइप म� यह होने क� आवश्कत नह�ं है 
अ�त�रक् जंग सरु�ा? 

फ़ाइबरग्ला, फ़ाइबरग्ला क्लै, आवरण युक् ट�क; फ़ाइबरग्ला औश लचीला प्लािस् पाइप 

 �कतनी बार कैथोड़ सरु�ा �ससटम जांचा गया होना चा�हए? 
प्रत् 3 वषर म�, रेक्ट�फ़ाय प्रत् 60 �दन� म� जाचा गया होना चा�हए 

 क्य आप जानते ह� �क ट�क या पाइप म� CP है, और यह जांचा  
गया है? 



 

हमने कवर �कया है... 

ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 
ओवर�फ़ल रोधी 
सं�ारण रोधी 

 

 
अगला: 

�रसाव �डटेक्श 



 

�रसाव का पता लगाने क� �व�ध 
• इंन व्�ट �नयंत्- अब अनुम�त योग् नह�ं 
• ट�क कसाव पर��ण 

• मैन्युअ ट�क मापन 

• स्वचा�ल ट�क मापन 

• सांिख्यक� इन व्�ट समाधान 

• वाष  ्�नगरानी- अब अनुम�त योग् नह�ं 
• भू�मजल �नगरानी- अब अनुम�त योग् नह�ं 
• अंतराल�य �नगरानी ट�क पर- अवश् उपयोग क� जानी चा�हए या 

7/24/2007 के बाद स्था�प पाइप दबाया गया होना चा�हए 



 

 

`आपको जो अवश् जानना चा�हए  
�रसाव का पता लगाने के बारे म� 

• 24 जुलाई 2007  के  बाद स्था�प सभी ट�क दोहर� द�वार 
वाले होने चा�हए और �छद का पता लगाने के �लए अंतराल�य 
�नगरानी का उपयोग करना चा�हए। 

• नए मानक नए आपातकाल पर भी लागू होते ह� जनरेटर कायर*। 
• प्रत् 30 �दन म� �रसाव का पता लगाना अवश् �नष्पा�द  
�कया जाना चा�हए। 

• कम से कम �पछले 12 माह के �रसाव का पता लगाने के �रकॉडर 
अवश् रखे जाने चा�हए। 

 
 

*मौजूदा आपातकाल�न जनरेटर ट�क अभी भी �छद पता लगाने से स्थ�ग �कया गया है। 



 

एथेनॉल �म�श् �धन 

आपको क्य जानना चा�हए 
• एथेनॉल �म�श् �धन ह�: 
 E 10 - 10% तक एथेनॉल, TN म� अ�धकांश सामान् �धन। 
 E 15 - TN म� व्यवसा�य रू से �मलना शुर हो गया है। 
 E 85 - TN म� सी�मत उपलब्धत; केवल फ्लैक �धन वाहन� के �लए। 

• पानी को ट�क के बाहर रखने के �लए अत य्ं महत्वपूण है एथोनॉल 
�म�श् �धन संग्रह करना। 

• ट�क म� अ�त�रक् जल के कारण ''फेस �वलगन'' हो सकता है जहां 
जल/एथेनॉल गेसो�लन से अलग हो जाते ह� - �धन �व�शष्टत के 
बाहर और खराब हो जाता है। 



 

 
 

स्वचा�ल ट�क मापन (ATG) 



 

 
 

 
 

स्वचा�ल ट�क मापन (ATG) 
 
 
 

�कसी ATG �सस्ट म� स्थाय रू से स्था�प जांच शा�मल होती है, जो उत्पा स्त 
तापमान के बारे म� जानकार� एक�त् करता है, और फै�स�लट� के भीतर कंसोल 
करता है जो �रसाव का सकेंत करने वाले उत्पा वॉल्यू म� बदलाव क� गणना करता 
है। कंसोल को सं�दग् समस्य होने पर अलामर म� संकेत करना चा�हए। �कसी ATG 
को 0.2 gph �रसाव का पता लगाने म� समथर होना चा�हए। 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

�कसी गैलन के दो बटा दस म� से �कतना? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
? 

 
 

? ? 



 

 
 

 
 

मा�सक ATG �रसाव पता लगाना 
 

• यह मा�सक �रसाव का आकार है िजसका पता 
लगाने म� ATG को समथर होना चा�हए: 

 
 
 
 
 
 
 

गलैन का दो बटा दस 

0.2 गलैन। 
 



 

 
 

 
 

 
 

स्वचा�ल ट�क मापन घटक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जाच 

(ट�क के भीतर) 
 
 
 

कंसोल 
(भवन के भीतर) 



 

 
 

 
 

 
 

स्वचा�ल ट�क मापन जांच स्था 



 

स्वचा�ल ट�क मापन 

आपको ATG के बारे म� जो पता होना चा�हए: 
• कुछ ATG प्रत् 30 �दन म� अपने आप जांचने के �लए प्रोग �कए जास सकत े

ह�। य�द आपका ATG अपने आप नह�ं जांचता है, तो आपको ट�क को खराब 
मानकर �रसाव पर��ण करना चा�हए। (एक स्थै�त पर��ण) 

• सभी ATG के �लए वैध पर��ण करने के �लए ट�क म� उत्पा क� �निश्च 
न्यूनत मात् होना आवश्य है। 

• कुछ ATG को कंप्यूट प्रोग से जोड़ा जा सकता है जो पर��ण के दौरान ट�क को 
सेवा म� बने रहने देत ेह�। इसे CSLD या CITLDS के रू म� जाना जाता है (उच् 
मात् स्थान पर उपयोग �कया जाता है)। 

• �रसाव पता लगाने के �रकॉडर को सगं्रह करने के �लए ATG क� स्मृ� पर 
अ�श् रहना अनुशं�सत नह� ंहै। क्य? 



 

 
 

स्वचा�ल ट�क मापन 

आपको क्य करना चा�हए: 
 
 
 

• प्रत् ट�क के �लए कम से कम प्र माह एक बार �रसाव पर��ण कर� य�द यह 
स्वचा�ल रू से नह�ं होता है। 

• ATG से प्रत् ट�क के �लए कम से कम एक सफल मा�सक �रसाव पर��ण प�रणाम 
�प ्र करके रख ल�। इसे मा�सक रू से करना सवर्श्र होगा। 

• अपने ATG उपयोगकतार मैन्युअ तैयार रख�। 
• �नमार्त द्वार आवश्य दै�नक रखरखाव कायर �नष्पा�द कर�। 
• �कसी भी और सभी अलामर पर ध्या द� और उ�चत जवाब द�। 
• 72 घंट� के भीतर सभी सं�दग् �छद् क� �रपोटर कर�। 
• �पछले 12 �नरंतर माह का �रसाव पता लगाने के प�रणाम� को रख�। 



 

 
 

कभी भी ATG अलामर को नज़रअंदाज न कर� 



 

द्�वतीय �नयंत् का उपयोग करके 
द्�वतीय �नयंत् 

अंतराल�य �नगरानी ट�क क� द�वार और पाइ�पगं द�वार के बीच के स्था, या 
एकल द�वार पाइ�पगं और इसे वातावरण से अलग करने वाल� बाधा (संप या 
चेज़ पाइप) क� �नगरानी करती है। 
 
बाहर� बाधाओं को अक्स "द्�वतीय कंटेनम�ट" कहा जाता है। 
 
बाधाओं के बीच के स्था को अंतराल�य स्था या अंतर कहा जाता है, और 
ट�क व पाइ�पगं के �लए इसक� �नरंतर �नगरानी क� जानी चा�हए। 

 
 
 

यह �व�ध ट�क या पाइ�पगं क� आंत�रक द�वार से �छद का पता लगाने म� 
समथर होनी चा�हए। 



 

द्�वतीय �नयंत् का उपयोग करके 
द्�वतीय �नयंत् 

• सभी नए स्था�प या प्र�तस्था ट�क दोहर� द�वार वाले या आव�रत 
होने चा�हए, और अंतराल�य �नगरानी का उपयोग करना चा�हए। 

 
 

• सभी नए स्था�प या प्र�तस्था दबाए गए पाइप दोहर� द�वार वाले 
या द्�वतीय रू से शा�मल होने चा�हए और  अंतराल�य �नगरानी का 
उपयोग करना चा�हए। 

• सुर��त सफल पाइ�पगं के �लए अतंराल�य �नगरानी आवश्य 
नह�ं है। 

 



 

 
 

द्�वतीय �नयंत् का उपयोग करके 
द्�वतीय �नयंत् 

यह दोहर� द�वार वाला ट�क है। 
 
 
द�वार के बीच का स्था अंतराल�य 
स्था है। इसक� कई तर�क� से 
�नगरानी क� जा सकती है। 
 
द्�वतीय रू से शा�मल पाइ�पगं के 
अतंराल�य �नगरानी भी उपयोग क� जा 
सकती है। अंतराल�य स्था क� 
�नगरानी करने के �लए इलेक्ट्रॉ 
स�सर, �नवार्, दाब या द् का उपयोग 
�कया जा सकता है। 



 

 
 

अतंराल�य �नगरानी 
इसके कई तर�के ह�: 

• हाइड्रोस्थै �व�ध - रेज़रवॉयर वाल� द्-युक् दरार का उपयोग करती 
है जहां द् स्त क� �नगरानी क� जाती है। 

• दाब/�नवार् �व�ध - दरार पर दाब या �नवार् लागू करता है और दाब या 
�नवार् म� बदलाव क� �नगरानी करता है। 

• इलैक्ट्रॉ स�सर - द् का पता लगने पर संकेत भेजने के �लए दरार 
िस्थ करता है। 

 
अंतराल�य �नगरानी करने के �लए स�सर सबसे सामान् और सबसे कम 
महंगा तर�का है। 



 

 
 

 
 

दोहर� द�वार वाले ट�क म� हाइड्रोस्थै �नगरानी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामान् �रसाव स��सगं िस्थ� प्राथ� द�वार म� �रसाव 



 

 
 

 
 

दोहर� द�वार वाले ट�क म� हाइड्रोस्थै �नगरानी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामान् �रसाव स��सगं िस्थ� द्�वतीय द�वार म� �रसाव 



 

 
 

 
 

दोहर� द�वार वाले ट�क म� हाइड्रोस्थै �नगरानी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामान् �रसाव स��सगं िस्थ� द्�वतीय द�वार उच् भू�म 
जल म� �रसाव 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

अतंराल�य �नगरानी स�सर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
फ़ाइबरग्ला ट�क के �लए स�सर स्ट� ट�क के �लए स�सर 

 
 
 

दोहरा फ्लो और एकल 
फ्लो हाइड्रोस्थै स�सर 

 
 
 
 
 
 
 

अलग करने वाले स�सर माइक्रोस� 



 

 
 

 
 

सेसंसर दोहर� द�वार FRP ट�क का उपयोग करता है 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फ़ाइबरग्ला ट�क हेत स�सर 



 

 
 

 
 

दबाए गई पाइ�पगं अतंराल�य �नगरानी 
संप स�सर अनुप्रय 

• दबाई गई पाइ�पगं का मा�सक �वज़ुअल अवलोकन स्वीकाय नह�ं है। आपके पास 
द्�वतीय रू से शा�मल पाइ�पगं क� �नगरानी के �लए इलैक्ट्रॉ या अन्यथ 
�नरंतर माध्य होना चा�हए। 

• य�द दबाई गई पाइ�पगं के �लए संप स�सर का उपयोग �कया जाता है, तो वे हर उस 
संप म� स्था�प होने चा�हए जहां उत्पा का �रसाव हो सकता है और एक�त् हो 
सकता है। पूरे उत्पा पाइ�पगं रन के �लए एकल ट�क शीषर स�सर स्वीकाय नह�ं है। 



 

 
 

सपं स�सर के दृश 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अतराल�य �नगरानी 
स�सर वाले �डस्प�स 
संप के अंतगर्  

 
 



 

 
 

सपं स�सर के दृश 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट�क-द्�वतीय र  ूसे 
शा�मल पाइ�पगं वाले 
शीषर संप स�सर 



 

 
 

अतंराल�य �नगरानी 

आपको और जो कुछ पता होना चा�हए: 
• संप स�सर संप म� जल होने का झूठा अलामर बजा सकत ेह�। 
• स�सर अ�म करना या उससे छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है। 
• द् का पता लगाने के �लए स�सर को िस्थ� के बाहर करना उल्लंघ है। 
• स�सर खराब हो सकत ेह�; इस�लए आपको उ�चत प्रका यु�निश्च करने के �लए 

वा�षर्  रू से स�सर पर��ण करना चा�हए। 
• य�द स�सर दोहर� द�वार वाले ट�क के बीच पेट्रो�ल का पता लगाता है, तो यह 

सं�दग् �छद माना जाएगा। 
• य�द जल दोहर� द�वार वाले ट�क क� बाहर� द�वार म� प्रव कर सकता है, तो ट�क 

अब द्�वतीय कंटेनम�ट नह�ं है। िस्थ� क� जांच क� जानी चा�हए। 



 

 
 

अतंराल�य �नगरानी 

आपको क्य करना चा�हए: 
 
 

• क्य �पछले 30 �दन� म� कोई �छद का पता लगाया गया है यह 
�नधार्�र करने के �लए �छद पता लगाने के ततं क� �नगरानी कर�। 

• य�द इलैक्ट्रॉ स�सर का उपयोग कर रहे ह�, तो आपको उ�चत 
प्रका सु�निश्च करने के �लए वा�षर्  रू से स�सर का पर��ण 
करना चा�हए। 

• य�द द्-युक् या सील �कया गया दाब/�नवार् ततं का उपयोग कर 
रहे ह�, तो यह �नधार्�र करने के �लए �क क्य �सस्ट सह� पैरामीटर 
म� है आपको उपयोगकतार मैन्युअ देखना चा�हए। 



 

 
 

अतंराल�य �नगरानी 

आपको क्य करना चा�हए: 
• य�द IM उपकरण कोई इलैक्ट्रॉ मा�सक �रकॉडर प्रस् नह�ं करता 

है, तो ट�क के स्वाम को �रकॉडर रखने क� आवश्यकताए संतषु् करने 
के �लए पेपर �रकॉडर बनाना चा�हए। 

• IM �रकॉडर UST वेबसाइट पर उपलब् प्रभ स्वीकृ  प्र म� रखे 
जाने चा�हए। 

• �पछले 12 �नरंतर माह के �रसाव पता लगाने के प�रणाम� को रख�। 
• 72 घंट� के भीतर सभी सं�दग् �छद् क� �रपोटर कर�। 



 
 

 

मा�सक IM प्र 



 
 

 

वा�षर्  IM पर��ण प्र 



 

 
 

इन �चत् म� क्य ग़लत है? 



 

सांिख्यक� इंव�ट् समन्व (SIR) 

• SIR प्रत् 30 �दन� म� इंव�ट् का सांिख्यक� �वश्लेष, �वतरण, और बाटंने 
के �लए कंप्यूट प्रोग का उपयोग करता है। इंव�ट् डटेर एक�त् करने के �लए 
कोई मापन िस्ट या ATG का उपयोग �कया जाता है। 

• SIR को ट�क स्वाम को �व�शष् डटेा एकत् प्र�क का पालन करने क� 
आवश्यकत होती है। (दै�नक 1/8 इंच �धन मापन, मा�सक जल पठन, वा�षर्  मीटर कै�लब्रे, 
ड्र ट्यू के माध्य से �वतरण) 

• SIR ट�क स्वाम के �लए SIR �वक्रे द्वार �कया जा सकता है या या स्वीकाय 
SIR प्रोग उपयोग करके �कसी ट�क स्वाम द्वार । 

• SIR प�रणाम सफल, �वफल, या अ�न�णर्  के रू म� �रपोटर �कया जाना चा�हए। 

• SIR प�रणाम केवल ट�क और पाइ�पगं के �लए मा�सक �रसाव पता  
लगाने म� लागू होना चा�हए। 



 

सांिख्यक� इंव�ट् समन्व (SIR) 
 
 
 

इंव�ट् डटेा प्रत् 30 �दन म� कम से कम एक बार SIR �वक्रे को 
भेजा जाता है (या SIR �वक्रे  द्वार ट�क स्वाम को ल�ज़ �कए गए 
कंप्यूट प्रोग दजर �कया जाता है)। 

डटेा का �वश्लेष करने के बाद, प�रणाम 10 �दन� के भीतर �रपो�ट�ग 
अव�ध क� समािप् के भीतर प्रद �कया जाना चा�हए। 
 
आपको एक पूणर* SIR �रकॉडर रखना चा�हए और �नर��ण पर उन्ह 
प्रद करना चा�हए। 
 
*पूणर SIR �रकॉडर म� शा�मल है: मा�सक SIR प�रणाम, और सभी कच्च डटेा (स्ट� 
पठन, �वतर�त उत्पा, बेचा गया उत्पा, जल पठन आ�द।) 



 

 
 

 
 

सह� SIR करना 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सु�निश्च कर� �क आपका मापन उपकरण सह� आकार म� ह� – 
न �क �कसी मोड़ी हुई स्ट� क� तरह 

 
 
 
 

सट�क ट�क इंव�ट् मापन SIR के �लए महत्वपूण है 



 

सांिख्यक� इंव�ट् समन्व (SIR) अ�न�णर्  
य�द कोई अ�न�णर्  मा�सक प�रणाम प्रा �कया जाता है, तो आपको तुरंत 
जांचना चा�हए और समस्य को ठ�क करना चा�हए। 
समस्य ग़लत मापन, ग़लत तर�के से कै�लब्र �कए गए मीटर, छुटे हुए  
�वतरण या �कसी और क� हो सकती है। जांच के प�रणाम दस्तावेज़ीकृ  कर� 
और उन्ह �रसाव पहचान �रकॉडर के साथ रख�। 

• �कसी अ�न�णर्  प�रणाम का अथर है आपने मह�ने भर से सफल �रसाव पता 
लगाने वाला प�रणाम प्रा नह�ं �कया है। 

• य�द आप 2 �नरंतर माहम� अ�न�णर्  प�रणाम प्रा करते ह�, तो यह एक 
सं�दग् �रल�ज़ है, और 72 घंट� के भीतर प्रभ को �रपोटर �कया जाना चा�हए। 

• 72 घंट� के भीतर प्रभ को सभी SIR �वफल प�रणाम �क �रपोटर कर�। 
 



 

 
 

 
 

सांिख्यक� इंव�ट् समन्व (SIR) 

आपको जो अवश् करना चा�हए: 
• मा�सक �रसाव पता लगाने के �रकॉडर का �वश्लेष करने के �लए SIR 

प्रदा के साथ अनुबंध, या कोई SIR प्रोग िजसे SIR �वश्लेष 
करने के �लए आपके कंप्यूट पर ऑपरेट �कया जा सकता है। 

• �नय�मत रू से उत्पा इंव�ट् डटेा एक�त् करने का माध्य (मापन 
स्ट� या ATG)। 

• गैलन म� मापन रूपांत�र करने का माध्य (ट�क चाटर)। 



 

 
 

सांिख्यक� इंव�ट् समन्व (SIR) 

आपको क्य करना चा�हए: 
• इंव�ट् �नयंत् डटेा संग् आवश्यकताओ का उपयोग करके प्रत् 30 �दन 

म� उ�चत इंव�ट् डटेा एक�त् कर� और �रकॉडर कर�। 
• या तो SIR प्रदा द्वार या SIR �वक्रे  द्वार ट�क स्वाम को ल�ज़ �कए 

गए कंप्यूट प्रोग से प्रत् 30 �दन म� �रकॉडर का �वश्लेष करवाएं। 
• जांच�, कारण �नधार्�र कर�, और अ�न�णर्  प�रणाम के कारण को सह� कर�। 

• �पछले 12 �नरंतर माह का �रसाव पता लगाने के प�रणाम� को रख�। 

• 72 घंट� के भीतर सभी सं�दग् �छद् क� �रपोटर कर�। (कोई �वफल, या कोई 
दो �नरंतर अ�न�णर्  प�रणाम) 



 

अपनी समझ क� जाँच कर� 
आपको क्य करना चा�हए य�द आप कोई SIR प्रा करते ह� 
अ�न�णर्  मा�सक प�रणाम? 

जाच कर�, और त्रु का कोई स्र �मलने पर उसे सुधार�। सुझाव� के �लए SIR �वक्रे से सलाह ल�, 
ग�णत �फर से जाच�, संभा�वत रू से मीटर कै�लब्रे आ�द जाच�। 

 य�द आपको दसूरा �नरंतर मा�सक SIR अ�न�णर्  प�रणाम प्रा 
हो, तो आपको क्य करना चा�हए? 
पहले क� तरह जाच�, और प्रभ को 72 घंट� के भीतर सं�दग् �छद के रू म� �रपोटर कर�। 

 य�द आपको SIR �वफल प�रणाम प्रा हो तो आपको क्य 
करना चा�हए? 
इसे 72 घंट� के भीतर प्रभ को सं�दग् �रल�ज़ के रू म� �रपोटर कर�। �वफल प�रणाम का कारण 

�नधार्�र करने के �लए जाच� और SIR �वक्रे से सलाह ल�। 



 

मनै्युअ ट�क मापन और ट�क कसाव पर��ण 
• मैन्युअ ट�क मापन उत्पा स्त का मापन करता है और ट�क म� कसाव है यह 

�नधार्�र करने के �लए साप्ता�ह और मा�सक मानक� म� पठन� क� तुलना 
करता है। 

• कोई ट�क मापन स्ट� सामान् रू से �नकटतम 1/8 इंच का मापन लेने के 
�लए उपयोग क� जाती है। 

• ट�क का प्रत् सप्ता �निश्च अव�ध के �लए प�रचालन बदं �कया जाना 
चा�हए। 

• 24 जुलाई 2007 से पहले स्था�प ट�क के �लए, यह �व�ध केवल दस वष� 
तक उपयोग म� ल� जा सकती है। 

• 24 जुलाई 2007 के बाद स्था�प ट�क �छद का पता लगाने के �लए इस �व�ध 
का उपयोग नह�ं कर सकत ेह�। 



 

मनै्युअ ट�क मापन और ट�क कसाव पर��ण 
 
• मैन्युअ ट�क मापन (MTG) केवल 1,000 गैलन या कम के ट�क के 

�लए उपयोग �कया जा सकता है (जब तक �क �व�शष् ट�क आयाम 
पूरा नह�ं होता)। 

 
 
• 1,001 गैलन से 2,000 गैलन के ट�क को MTG म� अ�त�रक् रू से 

ट�क कसाव पर��ण करना चा�हए। 
 
 
 
 

• 2000 गैलन से अ�धक के ट�क MTG का उपयोग नह�ं कर सकत।े 
 



 

मनै्युअ ट�क मापन और ट�क कसाव पर��ण 
 

• मैन्युअ ट�क मापन (MTG) �नम् ट�क आकार� पर लागू हो सकता है: 
 
1. 550 गैलन या कम 
 
2. 551 – 1,000 गैलन जो �क �व�शष् ट�क व्या को पूरा करता है। 
 
3. 551 – 1,000 गैलन जो �क �व�शष् ट�क व्या को पूरा नह�ं करता है 

MTG म� अ�त�रक् रू से ट�क कसाव पर��ण का उपयोग करना चा�हए। 
 
 



 

मनै्युअ ट�क मापन 

आपको क्य करना चा�हए: 
• �नधार्�र कर� �क साप्ता�ह पर��ण �कतना होना चा�हए। 
• सेवा से पर��ण अव�ध के �लए ट�क �नकाल�। 
• पर��ण अव�ध के प्रार पर दो इंव�ट् पठन काऔसत �रकॉडर कर�। 
• पर��ण अव�ध क� समािप् पर दो इंव�ट् पठन का औसत �रकॉडर कर�। 
• चाटर म� �दए मानक� से अंतर क� तलुना कर�। 
• साप्ता�ह रू से दोहराएँ और साप्ता�ह मानक से तलुना कर�। 
• औसत 4 सप्ता और मा�सक मानक से तलुना कर�। 
• 72 घंट� के भीतर सभी सं�दग् �छद् क� �रपोटर कर�। 
• �पछले 12 �नरंतर माह के �रसाव पता लगाने के प�रणाम� को रख�। 



 

 
मनै्युअ ट�क मापन �रसाव पर��ण मानक 

 
 
 

ट�क का आकार न य्ूनत पर��ण  
अव�ध 

साप्ता�ह मानक  
(एक पर��ण) 

मा�सक मानक  
(औसत चार पर��ण) 

    
अ�धकतम 550 गैलन 
(�कसी भी ट�क का व्या) 

36 घंटे  10 गैलन 5 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(�कसी भी ट�क का व्या) 

36 घंटे  13 गैलन 7 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(ट�क का व्या = 64") 

44 घंटे  9 गैलन 4 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(ट�क का व्या = 48") 

58 घंटे  12 गैलन 6 गैलन 

1001– 2,000 गैलन 36 घंटे  26 गैलन 13 गैलन 



 

 
मनै्युअ ट�क मापन �रसाव पर��ण मानक 

 
 
 

ट�क का आकार न य्ूनत पर��ण  
अव�ध 

साप्ता�ह मानक  
(एक पर��ण) 

मा�सक मानक  
(औसत चार पर��ण) 

    
अ�धकतम 550 गैलन 
(�कसी भी ट�क का व्या) 

36 घंटे  10 गैलन 5 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(�कसी भी ट�क का व्या) 

36 घंटे  13 गैलन 7 गैलन 

 551 – 1,000   44 घंटे    9 गैलन   4 गैलन  

 गैलन     

 (ट�क का व्या =  64")  

551 – 1,000 गैलन 
(ट�क का व्या = 48") 

58 घंटे  12 गैलन 6 गैलन 

1001– 2,000 गैलन 36 घंटे  26 गैलन 13 गैलन 



 

मनै्युअ ट�क मापन 
 

आपको ट�क खाल� होने का पता कब चलना चा�हए? 
• चाटर म� साप्ता�ह या मा�सक पर��ण क� संख्याए अ�धक होना �रसाव 

होने का संदह है। 

• यह एक असफल प�रणाम है और 72 घंटे म� �वभाग को सू�चत �कया 
जाना चा�हए। 

 
 

उदाहरण: 1100 गलैन का ट�क 

पहला साप्ता�ह पर��ण = 20 गलैन, दसूरा साप्ता�ह पर��ण =  
18 गलैन तीसरा साप्ता�ह पर��ण = 16 गलैन, चौथा साप्ता�ह 
पर��ण = 20 गलैन 4 साप्ता�ह पर��ण� का औसत = 18.5 गलैन 

चाटर मान = 13 गलैन प�रणाम = �वफल 



 

मनैुअल ट�क �रसाव मापन पर��ण मानक 
 
 
 

ट�क का आकार न्यूनत पर��ण  
अव�ध 

साप्ता�ह मानक  
(एक पर��ण) 

मा�सक मानक  
(औसत चार पर��ण) 

    

अ�धकतम 550 गैलन 
(�कसी भी ट�क का व्या) 

36 घंटे  10 गैलन 5 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(�कसी भी ट�क का व्या) 

36 घंटे  13 गैलन 7 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(ट�क का व्या =  64") 

44 घंटे  9 गैलन 4 गैलन 

551 – 1,000 गैलन 
(ट�क का व्या = 48") 

58 घंटे  12 गैलन 6 गैलन 

 1001– 2,000  36 घंटे   26 गैलन 
  13 गैलन 

 

 गैलन 
   



 

आपको जो अवश् याद रखना चा�हए मनैुअल 
ट�क मापन के बारे म� 

1. केवल ट�क 2,000 गैलन या उससे कम पर �कया जा सकता। 
 
2. ट�क 1000 गैलन से अ�धक वाला होने पर ट�क कसाव पर��ण से 

संब�धत होना चा�हए।(या �व�शष् ट�क का आयाम पूरा नह�ं होने 
पर 550 गैलन से अ�धक) 

 
3. साप्ता�ह और मा�सक मानक दोन� का �मलान होना चा�हए । 

 
 
 



 

हमने कवर �कया है... 

ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 
ओवर�फ़ल रोधी 
सं�ारण रोधी 
ट�क �रसाव जाच 

अगला: 
पाइप से �रसाव क� जाच 



 

पाइप से �रसाव क� जांच 

दो पाइ�पगं �सस्ट प्रक: 
• A. दबाव 
• B. �खचंाव 
 
 
> �रसाव का पता लगाने क� आवश्यकताए पाइ�पगं दबाव या �खचंाव 
पर�नभर्  ह�। आपको अंतर पता होना चा�हए। 

 
 

हम हर प्रक क� जाच कर�गे। 
 
 

प्र…………दाबानुकू� लत पाइ�पगं 



 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं 
 

• अंदर िस्थ एक पनडुब्ब टरबाइन पंप (STP) उपयोग क� जाती है 
िजससे ट�क उत्पा को �डस्प�स क� ओर धक्क देता है। 

• दाबानुकू�लत पाइ�पगं �सस्ट म� ट�क के ऊपर हौद� म� एक STP 
मुख होना चा�हए। 

• ये हौद� एक ढक्क से बंद होत ेह� और ढक्क के अंदर हौद� का 
कवर हो सकता है। 
 



 

 
 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं हौद� 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

पनडुब्ब टबार्इ (STP) मुख 



 

 
 

 
 

पनडुब्ब टबार्इ पम् 
 
 
 

ट�क मा�लक को �दखाई 
देने वाला एकमात पाटर 

पंप का मुख 
 
 
 
 

पंप काट कर �नकालने 
का दृश 

 
 



 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं के �लए आवश्यकताए 
दाबानुकू�लत पाइ�पगं म� �रसाव हो सकने के दो प्रक 
पहचान: 

1. �वनाशकार� - अचानक बहुत अ�धक �रसाव रोकने के �लए, 
जैसे पाइ�पगं �वफलता 

 
 
2. आवत� - हल्क , कम ध्या देने के �लए 

 
 
 
 

आइए, हर प्रक पर नजर डालते ह�... 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं के �लए आवश्यकताए 
�वनाशककाई लाइन �रसाव का पता  स्वत लाइन ल�क �डटेक्टस (LLDs 
या ALLDs) द्वार �कया जाता है। ALLDs यां�त् या इलेक्ट्रॉ हो 
सकता है। 



 

ऑटोम�ैटक लाइन ल�क �डटेक्टस 
 
 

• ALLDs पनडुब्ब टरबाइन पर िस्थ ह� ट�क के ऊपर हौद� 
म� पम् (STP) का मखु। 

 
 
 
 
 

ALLDs दो प्रक के होत ेह�: 
 
 
 

– यां�त् - पाइ�पगं �रसाव का पर��ण करने वाले प्रे वाल् 
हर बार कोई भी ईधन �नकालने क� को�शश करता है। 

 
– इलेक्ट्रॉ - इलेक्ट्रॉ प्रे स�ससर जो ATG �नयंत् क� 
के संपकर  म� होत ेह�। 



 

 
 

 
 

 
  

 

ऑटोम�ैटक लाइन ल�क �डटेक्टस 
 
 
 
 
 
 
 

< इलेक्ट्रॉ 
लाइन ल�क 
�डटेक्ट 

 



 

ऑटोमै�टक लाइन ल�क �डटेक्ट के �लए आवश्यकताए 

• ALLDs का पर��ण कम से कम हर 12 मह�ने म� �कया जाना 
चा�हए। 

• ALLDs �नमार्त �व�नद�श� के अनसुार �कए जाने चा�हए; 
इनसे कम से कम 3.0 gph @ 10 psi के �रसाव का पता नह�ं 
लग सकने पर ये बदले जाने चा�हए या 3.0 gph @ 10 psi 
का पता लगाए जाने पर समायोिजत �कए जाने चा�हए। 

• ALLD पर��ण के प�रणाम म� कम से कम एक वषर के 
�लए रखे जाने चा�हए। 



 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं के �लए आवश्यकताए 
आव�धक लाइन �रसाव का पता लगाने �कया जाना 
चा�हए मा�सक या वा�षर्  आधार पर। 

 
 
 
 

आप के पास तीन �वकल  ्ह�: 
 
 
1. मा�सक �नगरानी या 
2. वा�षर्  रेखा कसाव पर��ण या 
3. इलेक्ट्रॉ लाइन ल�क �डटेक्टस (पर��ण कर मा�सक 

या वा�षर् ) 



 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं क� मा�सक �नगरानी 
1. मा�सक �नगरानी 

य�द आप मा�सक �व�ध चनुत ेह�, तो आपको दो ट�क �रसाव का 
पता लगाने के तर�क� म� से एक का उपयोग करना चा�हए: 

 
 
 
 

• मध्यवत �नगरानी (नए और 7/24/2007 के बाद स्था�प प्र�तस्थ पाइ�पगं 
के �लए आवश्य) 

• SIR 



 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं के �लए वा�षर्  लाइन पर��ण 

2. वा�षर्  लाइन कसाव पर��ण 

य�द आप दाबानुकू�लत पाइ�पगं के �लए मा�सक 
रू से ट�क खाल� होने क� पहचान �व�ध उपयोग 
नह�ं करते ह�, तो आपको 

 
वा�षर्  लाइन कसाव पर��ण 



 

 
 

 
 

लाइन कसाव पर��ण करना चा�हए 



 

दाबानुकू�लत पाइ�पगं पर ELLDs 
3. इलेक्ट्रॉ लाइन ल�क �डटेक्टस (ELLDs) 

 
• ये उपकरण सु�वधा पर एक ATG कंसोल के संपकर  म� होते ह�। 
• ये 3.0 gph �वनाशकार� �रसाव का पता लगाने के साथ ह� 

सह� ढंग सेट �कए जाने पर आव�धक 0.2 gph और 0.1 gph 
लाइन पर��ण करने म� स�म ह�। 

• वे �वनाशकार� �रसाव का पता लगने पर पनडुब्ब पपं बंद 
करने के �लए ATG सेटअप म� सेट �कए जाने चा�हए। 

 



दाबानुकू�लत पाइ�पगं का सारांश 
प्रेशराइ पाइ�पगं �रसाव �डटेक्श को कॉलम A से एक 
और कॉलम B से एक क� आवश्यकत होती है  

 

कॉलम A 
 
 
 
 
और 

कॉलम B (एक चनु�) 

 
औटोम�ैटक लाइन ल�क 

�डटेक्ट 

वा�षर्  लाइन कसाव पर��ण 
या 

मा�सक: 

मध्यवत �नगरानी 
नए और 7/24/2007 के बाद स्था�प प्र�तस्थ  

पाइ�पगं के �लए आवश्य 
SIR 

 

या, 
�वनाशकार� और आव�धक दोन� �रसाव पहचान करने के �लए 
एक इलेक्ट्रॉ लाइन ल�क �डटेक्ट सेट �कया गया। 



 

 
 

 
 

सक्श पाइ�पगं 
एक सक्श पंप का उपयोग कर ट�क से उत्पा को �डस्प�स पर खींचता है। 
सक्श पाइ�पगं का सकेंत �डस्प�सह के अंदर एक सक्श पंप (पुल्ल और बेल्) क� 
उपिस्थ� �दया जाता है। 
ट�क के ऊपर हौद� के मुख पर पनडुब्ब पंप का मखु नह�ं होता है। 



 

“सुर��त सक्श” 
उफर  'यूरोपीय सक्श' 

 
 

�नम् दोन� शत� को पूरा करने वाल� सक्श पाइ�पगं के �लए 
�रसाव �डटेक्श आवश्य नह�ं है: 

• पाइ�पगं नीचे क� ओर �कया जाता है ता�क सक्श न होने पर उत्पा 
वापस ट�क म� खींचा जाए; 

 

और 
• �डस्प�स के नीचे सक्श पंप के पास केवल एक जाँच वाल् है 

(और ट�क म� नह�ं)। 
 
 
 

इन मानदंड� को पूरा करने वाल� पाइ�पगं को “सेफ सक्श” कहा जाता है। 
ये मानदंड पूरा नह�ं करने पर 

सक्श पाइ�पगं के �लए �रसाव पहचान आवश्य है। 



सक्श पाइ�पगं �रसाव जांच 
आपके पास "सुर��त सक्श" नह�ं होने पर आपको करना चा�हए 

 
 

सक्श पाइ�पगं �रसाव जाचं 
 

 
 

एक कॉलम A या एक कॉलम B से चुन� 
 
 

कॉलम  A   
 
या 

कॉलम  B (एक चनु�( 

लाइन कसाव पर��ण 

हर  3 वष� म� 
Uमा�सक: 

मध्यवत �नगरानी 
नए और 7/24/2007 के बाद स्था�प प्र�तस्थ  

पाइ�पगं के �लए आवश्य 

SIR 
 

 



 

 
आपक� जानकार� क� बात� पाइप से �रसाव क� जांच 

 

> दाबानुकू�लत पाइ�पगं और सक्श पाइ�पगं के बीच अंतर बताना जान�। 
> दाबानुकू� लत पाइ�पगं म� �रसाव जाच दो प्रक से होनी चा�हए। 
> सक्श पाइ�पगं द्वार कुछ आवश्यकताए पूर� करने पर �रसाव का पता 
 लगाने क� आवश्यकत नह�ं होती है। (सुर��त सक्श) 
> एक आपातकाल�न जनरेटर ट�क से संबद पाइ�पगं म� �रसाव का पता  
लगाना आवश्य नह�ं है। (यह 7/24/2007 से पहले स्था�प होने पर) 

 



 

अपनी समझ क� जाँच कर� 
1. �कस प्रक क� पाइ�पगं म� पनडुब्ब पंप का उपयोग होता है? 

दाबानकुू� लत पाइ�पगं 

2. दाबानकुू� लत पाइ�पगं म� �रसाव का पता लगाने के �लए उपयोग 
�कए जाने वाले कौन से दो प्रक ह�? 

�वनाशकार� (अ�धक �रसाव के �लए) और आव�धक (कम �रसाव के �लए) 

3. ट�क जल्द खाल� होने का पता लगाने के �लए दाबानुकू� लत पाइ�पगं 
म� कौन से उपकरण उपयोग �कए जाते ह�? 

ऑटोमै�टक लाइन ल�क �डटेक्टस 

4. �कस प्रक क� पाइ�पगं िस्थ�तय म� �रसाव होना जरूर नह�ं है 
पहचान? 

पाइ�पगं ट�क पर वापस नीचे क� ओर क� जाता है; �डस्प�स के नीचे केव ल 
एक जाच वॉल्--यह "सेफ सक्श" है 



 

हमने कवर �कया है... 
ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 
ओवर�फ़ल रोधी 
सं�ारण रोधी 
�रसाव का पता लगाना 
 

अगला: 
नई स्थापन और सूचना 



 

सभी नए स्थापनाओ क� आवश्यकत 
द्�वतीय �नयंत् 

 
 

• 24 जुलाई, 2007 के बाद स्था�प सभी नए प्र�तस्थ ट�क् और 
दाबानुकू� लत पाइ�पगं म� डबल वॉल या उनम� द्�वतीय रू से मध्यवत 
�नगरानी �रसाव का पता लगाया होने सील लगी होनी चा�हए। 

• सभी नए और प्र�तस्थ मोटर ईधन �डस्प�स म� द्�वतीय �नयंत् 
(�डस्प�स �नयंत् हौद� के अंतगर् ) होने चा�हए। 

• द्�वतीय �नयंत् को पयार्वर म� गैस खाल� होने से रोकना जरूर है 
खाल� होने तक उसे नह�ं छोड़ा जाना चा�हए। 

• सेफ सक्श पाइ�पगं पर द्�वतीय �नयंत् क� आवश्यकत नह�ं  
होती है। 



 

 
 

 
 

 
�नम् के साथ नई स्थापन द्�वतीय �नयंत् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द्�वतीय रू से शा�मल पाइ�पगं 
वाले �डस्प�स �नयंत् हौद� 



 

 
 

 
 

 
 

डबल वॉल पाइ�पगं द्�वतीय शा�मल  
क� गई पाइ�पगं 

 
 
 
 
 
 
 

पर��ण बूट् 
के साथ डबल 
वॉल पाइ�पगं 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द्�वतीय शा�मल क� गई 
पाइ�पगं 



 

स्थापन सूचना 
 
 
 
 
 

स्थापन जानकार� म� 2 चरण ह�: 

1. स्थापन से 15 �दन पहले के पवूर- स्थापन सचूना प्र 
और ट�क शुल्, और 

2. ट�क उपयोग म� लाने के 15 �दन बाद के स्थापन पश्चा 
सूचना प्र जमा कर�। 

3. 15% से अ�धक ऐथेनॉल से भरे ईधन ट�क् के �लए 
वैकिल्प ईधन प्र जमा करने आवश्य ह�। (E85) 



 

ट�क उपयोग म� लाने से पहले 
 
 
 
 

ट�क म� उत्पा पहल� बार भरने से पहले 

1. ट�क पंजीकृत होना चा�हए और उसका भगुतान �कया गया हो। 

2. छलकने/अ�धक भरे होने क� �नयंत् मशीन लगी होनी चा�हए। 

3. हवा का दबाव या वैक्यू पर��ण �कए जाने चा�हए। 

4. कैथो�डक सरु�ा चालू होनी चा�हए। 

उत्पा पहल� बार ट�क म� भरने पर: 
1. �रसाव जाँच शुर कर�। 
2. ईधन बांटने से पहले ट�क और लाइन कसाव देख�। 



 

इन बदलाव� क� �रपोटर द� 
िस्थ� म� �नम् बदलाव क� �रपोटर �वभाग को 30 �दन के अंतगर्  द�: 

• स्वा�मत प�रवतर् ; 
• स्वाम या ऑपरेटर पते म� प�रवतर् ; 
• ट�क या पाइ�पगं प्रत्स्; 
• सेवा म� प�रवतर्  (क्लोश या अस्थाय क्लोश) 



 

सूचना प्र 
 
 
 

 सूचना प्र �वभाग क� वेबसाइट पर उपलब् है: 
http://www.state.tn.us/environment/underground-storage-tanks/index.shtml 

 सूचना प्र यहाँ से �लया जा सकता है: 

Division of Underground Storage Tanks 

William R. Snodgrass Tennessee Tower 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 

Nashville, Tennessee 37243 

या 8 �ेत्र इनवायरम�ट फ़�ल् ऑ�फस से। 



 

हमने कवर �कया है... 
ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 
ओवर�फ़ल रोधी 
सं�ारण रोधी 
�रसाव का पता लगाना 
नई स्थापन और सूचना 
 

अगला: 
मोटर ईधन �डस्प�सस 



 

मोटर ईधन �डस्प�सस 
• नए या 24 जुलाई, 2007 के बाद स्था�प प्र�तस्थ मोटर ईधन 

�वतरक� के �लए अडंर �डस्प�स कंटेनम�ट (UDC) आवश्य है। 
• UDC: 

– ईधन से भरे होने चा�हए। 
– उत्पा संगत होने चा�हए। 
– देखने योग् होने चा�हए। 

• सभी �डस्प�सस क� जाँच तीन मह�न� म� क� जानी चा�हए। 
• पर��ण लॉग * बनाया जाना चा�हए। 

 

 

*इसका प्र �वभाग क� वेबसाइट से �लया जा सकता है। 



 

 
 

�डस्प�स जाँच प्र 



 

 
 

MPD (मल्ट- प्रोड �डस्प�स) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPD �डस्प�स 
�नयंत् के 
अंतगर्  



 

 
 

 
 

 
 

UDC (अडंर �डस्प�स कंट�म�ट) 
 
 
 
 
 

�डस्प�स 
कंट�म�ट हौ�दय� 
के अंतगर्  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इम्पैक/शीर वाल् 



 

 
 

�रिजड शीर वाल् एंक�रगं 



 

 
 

UDC और पाइ�पगं स्थापन 
 
 
 
 
 
 
 

फाइबर ग्ला पाइ�पइंग 
वाले �डस्प�स कंट�म�ट 
हौ�दय� का अनुक् 



 

 
 

 
 

उभार वाल� UDC हौ�दयाँ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�डस्प�स हौद� पर हौद� स�सर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उभार वाल� �डस्प�स हौद� 



 

 
 

 
 

UDC तब आवश्य है जब �डस्प�स बदले जाते ह�? 
• जब �डस्प�स और "जोड़ने का उपकरण" बदला जाता है। 
• जोड़ने का उपकरण �नम् के नीचे का उपकरण है: 

– दाबानकुू� लत �सस्टम म� इम्पैक/शीर वॉल् 
– सक्श �सस्टम म� यू�नयन जाँच वाल् 



 

हमने कवर �कया है... 
ट�क और पाइ�पगं 
छलकाव रोधी 
ओवर�फ़ल रोधी 
सं�ारण रोधी 
�रसाव का पता लगाना 
नई स्थापन और सूचना 
मोटर ईधन �डस्प�सस 

अगला: 
मरम्म, TOS सं�दग् �रल�ज 



 

मरम्म के �लए आवश्यकताए 
 

• UST �सस्ट का जीवनकाल बढ़ाने के �लए UST �सस्ट क� मरम्म 
�रल�ज़ रोकने के �लए क� जानी चा�हए। 

• फाइबरग्ला ट�क् क� मरम्म �नमार्त के प्र�त�न द्वार या �नमार्त 
के �व�नद�श� के अनुसार क� जा सकती है। 

• िस्प बकेट क� मरम्म केवल �नमार्त क� अनमु�त पर क� जा सकती 
है। 

• �रसाव करने वाले धाित्व पाइ�पगं सेक्श और �फ़�टगं को बदला 
जाना चा�हए। 

• �नमार्त के �व�नद�श� के अनुसार फ़ाइबरग्ला पाइ�पगं और �फ़�टगं 
क� मरम्म क� जा सकती है। 



 

मरम्म के �लए आवश्यकताए 
मरम्म �कए ट�क और पाइ�पगं के �लए आवश्य: 

 
 

• मरम्म के 30 �दन� के भीतरकसाव क� जाँच या 
• उत्पा �रल�ज होना देखने के �लए मरम्म �कए भाग क� मा�सक रू से 

�नगरानी क� जाए, या 
• आंत�रक रू से जाँच क� जाए (केवल ट�क्)। 

 
 
 
 

मरम्म �कए गए कैथो�डक रू से सुर��त UST �सस्टम क� मरम्म के छह 
मह�न� म� कैथो�डक सरु�ा जाँच क� जाए। 
UST �सस्ट क� शषे प�रचालन अव�ध के �लए सभी मरम्मत के �रकॉडर रखे 
जाने चा�हए। 



 

द्�वतीय �नयंत् �नयम और पाइ�पगं 
 
• मरम्म प्र�तस्थ के �लए �वभाग द्वार �ल�खत 
स्वीकृ�  क� आवश्यकत नह�ं है। 

 
 
• पाइ�पगं एकल वॉल क� होने पर प्र�तस्थ 
आवश्यकताए �ट्र �कए �बना सी�मत मरम्म �कए 
जा सकत ेह�। �वभाग द्वार �ल�खत स्वीकृ�  अभी भी 
आवश्य है। 



 

अस्थाय र  ूसे सेवा से बाहर 
य�द आप ट�क को अस्थाय तौर पर सेवा से बाहर रखत ेह�, तो �नम् 
कायर कर�: 
1. 30 �दन� म�  सेवा म� बदलाव क� �रपोटर देत ेहुए एक सुधार सूचना प्र 

भर�। 
2. कैथो�डक सुर�ा �सस्टम प�रचालन म� होने चा�हए और उनक� �नरंतर 

�नगरानी क� जाए। 
3. व�ट लाइन खलेु रहने चा�हए। 

4. सेवा अव�ध अस्थाय रू से 3 मह�नेसे अ�धक होने पर सभी अन् लाइन�, 
पम्, मैनवेज और सहायक उपकरण कैप लगाकर और उन्ह सुर��त कर 
बंद �कए जाने च�हए। 



अस्थाय र  ूसे सेवा से बाहर 
(जार�) 

य�द आप �कसी ट�क को अस्थाय र  ूसे सेवा से बाहर रखत ेह� तो 
आपको �नम् कायर करने चा�हए: 
5. ट�क म� एक इंच से अ�धक अव�शष् नह�ं होने के साथ उसे खाल� कर 

देना चा�हए।* 
 
 

एक नए या उन्न बनाया ट�क CP और �रसाव का पता (आवश्य होने 
पर) लगाए जाने पर अ�निश्च काल के TOS रह सकता है। 

 

एक अस्थाय र  ूसे बंद �सस्ट के �कसी भी �रल�ज को उस तरह ठ�क कर�,  
जैसे आप उपयोग �कए जा रहे �सस्ट को कर�गे। 

 
 

* य�द UST खाल� नह�ं है तो इसे ट�क और पाइ�पगं दोन� क� �रसाव �डटेक्श 
आवश्यकताओ को पूरा करना जार� रखना चा�हए। 



स�ंदग् �रल�ज ह�ड�लगं 
• कमर्चा�रय को यह जानना जरूर है �क �रसाव जाँच �व�धय� द्वार 

सं�दग् या स्पष �रल�ज का पता लगने क्य करना चा�हए। सु�वधा 
क�मर्य को �रल�ज होने से पहले प्र�त�क करने के �लए तयैार रहना 
चा�हए। 
अ�धक महत्वपूण - ट�क स्वाम को �रपोटर करना चा�हए, प्र�तस  
देना चा�हए और सभी सं�दग् या स्पष �रल�ज़ क� जाँच करनी चा�हए। 

• 25 से अ�धक गलैन से उत्पा बाहर छलकने या अ�धक भरे होने क� 
�रपोटर द�। 

• �कसी भी मात् म� उत्पा �गरे होने क� सफाई 72 घंटे के भीतर नह�ं हो 
सकने क� �रपोटर देनी जरूर है। 



 

स�ंदग् �रल�ज ह�ड�लगं 
• सं�दग् या स्पष �रल�ज़ का पता चलने के 72 घंट� के भीतर इसक� 

�रपोटर �डवीजन को क� जानी चा�हए। इसम� प�रणाम �नगरानी, 
अव्यावहा�र संचालन िस्थ�तया, अथार् उत्पा क� अचानक ��त, 
ट�क म� पानी और क� द पर या आस-पास पेट्रो�ल होना। 

• सं�दग् �रल�ज क� �रपोटर 72 घंटे म� नह�ं देने पर पैसा देकर ��तपू�त र 
करनी पड़ सकती है, य�द करेिक्ट एक्श क� आवश्यकत होती है। 

 
• इसका संदेह होने पर �रपोटर कर�। 



 

 

य�द आपको �रल�ज़ का पता चलता है तो  
आपको क्य करना चा�हए? 

• िजतनी जल्द संभव हो, �रल�ज को रोक�  
 
 
 

• �रल�ज रोके रख� 

• ट�क �सस्ट को सेवा से बाहर कर� 

• अपने पयर् वे� या प्रबं से संपकर  कर� 

• स्थानी आपातकाल�न उत्तरदाताओ से संपकर  कर� 



 

य�द आपको �रल�ज़ का पता चलता है तो  
आपको क्य करना चा�हए? 

• स ट्े UST प्रोग पर 72 घंट� के अतंगर्  संपकर  कर� 
 
 

• स्पष �रल�ज के �लए 60 �दन म� या सं�दग् �रल�ज के �लए 
90 �दन� के भीतर FE आवेदन कर�  

 

• मरम्म और पर��ण पूरा होने तक �सस्ट सेवा से बाहर कर� 

• याद रख�: �रसाव कम से कम होने म� आपक� 

अ�धकसे अ�धकरू� होनीचा�हए  



 

हमने कवर �कया है... 
 ट�क और पाइ�पगं 
 छलकाव रोधी 
 ओवर�फ़ल रोधी 
 सं�ारण रोधी 
 �रसाव �डटेक्श �सस्ट 
 नई स्थापन और सूचना 
 मोटर ईधन �डस्प�सस 
 मरम्म, TOS सं�दग् �रल�ज 

अगला: 
�रकॉडर रखना और �वत्ती उत्तरदा�यत 



 

 
 

�रकाडर क��पगं आवश्यकताए 
आपको �नम  ्�रकॉडर रखने चा�हए: 

1. �रसाव जाच �रकॉड्र 
2. कैथो�डक सुर�ा �रकॉड्र 
3. मरम्म �रकॉड्र 
4. क्लोज �रकॉड्र 
5. कुछ स्थापन और संचालन �रकॉड्र 



 

 
 

यह �रकॉडर क��पगं नह�ं है 



 

 
 

�रकॉडर क��पगं के उत्त प्रबं अभ्या 
 
 
 
 
 
 
 

अनुपालन प्रले को 
टैब / �डवाइडर के साथ 
एक 3-�रगं के बाइंडर 
म� रखने से जानकार� 
का �नर��ण के �लए 
पता लगाना अ�धक 
आसान होता है। 



�रसाव जाँच �रकाडर क��पगं 

�नम् �रसाव जाँच �रकॉडर रख�: 
• �कसी भी �रसाव जाँच, पर��ण या कम से कम 1 वषर के �लए मा�सक 

�नगरानी के प�रणाम। 
�पछले लगातार 12 मा�सक �रकॉडर समी�ा के �लए हमेशा अपने पास रखना   
अ�धक महत्वपूण है  

• सभी �रसाव जाँच रखरखाव, सेवा या मरम्म क� तार�ख से 1 वषर के 
मरम्म के �रकॉड्र् 

• �रसाव जाँच �सस्ट के सभी �ल�खत कायर्प्रद दावे और स्थापन 
के 5 वषर से आवश्य कै�लब्रे और रखरखाव के शडे्यूल। 



 

�रसाव जाँच �रकाडर क��पगं 

�नम् �रसाव जाँच �रकॉडर रख�: 
 
 

• लाइन ल�क �डटेक्ट पर��ण प�रणाम कम से कम 1 वषर के 
�लए रखे जाने आवश्य ह�। (वा�षर्  रू पर��ण �कया जाए) 

• लाइन कसाव पर��ण प�रणाम कम से कम 1 वषर के �लए रखे 
जाने आवश्य ह�। (वा�षर्  रू पर��ण �कया जाए) 

 
 
 

• सक्श पाइ�पगं कसाव पर��ण के प�रणाम म� कम से कम 3 वषर 
के �लए रखे जाने चा�हए। (हर 3 वषर म� पर��ण �कया जाना चा�हए) 

 

 

सेफ सक्श पाइ�पगं के �लए पर��ण आवश्य नह�ं है। 



 

कैथो�डक सुर�ा �रकाडर क��पगं 
 
 
 

�नम् कैथो�डक सरु�ा �रकॉडर रख�: 
 
 
 
 

• �पछले दो कैथो�डक सुर�ा पर��ण। 
(ये कैथो�डक सुर�ा पर��क द्वार हर 3 वषर म� �कए जात ेह�) 

 
 
 
 

• वतर्मा म� प्रभा� उपयोग �कए जाने पर अ�ंतम तीन 
शुद पर��ण जाँच। 
(ये ट�क मा�लक द्वार हर 60 �दन� म� �कए जात ेह�) 



 

मरम्म �रकाडर क��पगं 

�नम् मरम्म �रकॉडर रख�: 
 
 
 

• सभी ट�क और पाइ�पगं मरम्म �रकॉडर रख� 
UST �सस्ट क� अव�ध के �लए। 

 
 
• UST �सस्ट क� अव�ध के �लए ट�क लाइ�नगं 
या ट�क अपग्रे�ड  के �रकॉडर रख�। 



 

क्लोज �रकाडर क��पगं 
क्लोश आवश्यकताओ वाला अनुपालन �दखाने के �रकॉड्र 
और क्लोश मूल्यांक के प�रणाम �नम् पणूर होने के बाद  
3 वषर के �लए रखे जाने चा�हए: 

 
 
 
 

- पुराना स्वाम िजसने UST �सस्ट बंद �कया या 
- स्था का वतर्मा स्वाम, या 

- ये �रकॉड्र �वभाग को मेल करना। 



 

स्थापन/संचालन �रकॉड्र 
(�सस्ट के जीवन के �लए इन रख�) 

 
• ट�क म� उत्पा भरने से पहले प्रे या वैक य्ू जाच के प�रणाम। 
• प्रारं� ट�क/लाइन कसाव के पर��ण प�रणाम। 
• ट�क स्थापन या ट�क अपग्र से संबं�धत कोई और सभी �रकॉडर्  
• CP �सस्ट क� मरम्म से सबंं�धत सभी �रकॉडर्  
• CP �सस्ट क� मरम्म के बाद ट�क/लाइन कसाव पर��ण के प�रणाम। 
***ये �रकॉडर अगले ट�क मा�लक को �दए जाने चा�हए*** 



 

�वत्ती िजम्मेदार 
य�द आपने UST �सस्ट म� कोई �रसाव देखा है, 
तो आप उसक� भरपाई के िजम म्ेदा ह�गे । 
1. आप संदषूण क� सफाई और ततृीय प� को शार��रक 

��त और/या संपित् नुकसान क� भरपाई 
2. करने के िजम म्ेदा ह�गे। 
 

तो, आप इसका कैसे भुगतान कर�गे? 



 

�वत्ती िजम्मेदार 
टेनेसी के पास इन खच� म� मदद करने के �लए �न�ध है, 
ले�कन आपको इसके योग् होना होगा... 

• आपको अपने स्था के �लए फंड पात्र बनानी और उसे बनाए रखना 
होगा। 

• फंड �नकालने के �लए योग् स्था फंड के कवर �ेतका होना 
चा�हए। 

• फंड सहायता प्रा करने के �लए, एक सु�वधा क� द फंड के योग् और �रल�ज 
के अंतगर्  कवर �कया होना चा�हए। 

• स�ुवधा क� द फंड के योग् हो सकता है, ले�कन फंड �नकालना 
शायद फंड के द्वार कवर नह�ं �कया हो सकता है। 



 

फंड पात्र और फंड कवरेज क्य है? 

• फंड कवरेज फंड पात्र से अलग है 
 

– फंड पात्र का मतलब कोई �रल�ज होने पर फंड से सहायता 
प्रा करने के सु�वधा क� द क� आवश्य शत� को मा�लक 
पूरा करता है। 

 
 

– ट�क मा�लक सभी लागू आवश्यकताओ के अनुपालन 
दस्तावे कर सकत ेह� अगर एक �व�िप् जार� कोष केवल 
कवर �कया जा सकता है। 



 

फंड �डटक्टेब 
• फंड के �लए प र्व स्त प्र घटना $20,000 है 

इसका मतलब है �क ट�क मा�लक� को फ़ंड से मदद प्रा कर सकने से पहले �गरे 
पेट्रो�ल क� सफाई से सबंं�धत पात खचर का पहले $ 20,000 भुगतान करना 
और ततृीय प� को हुए नुकसान के �लए $ 20,000 भगुतान करना होगा। 

 
 
• उच् प्रौद्यो� के �लए प्रोत्स क्रे�  कम घटाया जा 
सकता है। 

 



 

सपंकर  जानकार� 
Tennessee Division of Underground Storage Tanks 

William R. Snodgrass Tennessee Tower 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 

Nashville, Tennessee 37243 

(615) 532-0945 
http://www.state.tn.us/environment/underground-storage-tanks/index.shtml 

 
 
 

अपने नजद�क� फ़�ल् ऑ�फ़स के �लए 
कॉल कर�: 1-888 891-TDEC 
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