
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
지하 저장 
탱크 

운영자 설명서 
 

2015년 10월 1일 
 

‘테네시 연료 및 편의점 협회'와의 
협력을 통해 작성되었음 

 

환경 및 보전 부서 



목차 

1. 서문 4 
2. 요금 및 등록, 레드 태그 및 재정 책임 5 
3. 조작 교육 7 

4. 누출 검출 13 
섹션 A 탱크 누출 검출 13 
섹션 B 배관 누출 검출 17 

5. 부식 방지  20 
6. 유출 방지  22 
7. 과다 유입 방지 23 
8. 모터 연료 분배기  25 
9. TOS 또는 탱크 및/또는 배관 폐쇄  26 
10. 수리, 교환  27 
11. 기타 관련 규제 프로그램  28 

 
 



 

제 1 장 
 

서문 
 

본 설명서는 UST(Underground Storage Tank) 운영자를 위해 설계되었으며 테네시 주에서 UST 시스템을 올바르게 
운영하는 방법에 대한 구체적인 정보를 제공합니다. 본 설명서에는 일반적으로 탱크 소유자의 책임이 되는 몇 가지 
사항에 대한 설명이 포함되지만 운영자가 등록, 수수료 지불 및 재정적 책임의 중요성을 이해하고 운영자 교육 이수 
및 배정을 이해하는 것이 중요합니다. 

 
또한 본 설명서에는 누출 검출 및 누출 방지는 물론 UST 시스템의 수리, 교체 및 폐쇄를 비롯한 운영 규정 준수에 대한 
책임도 포함됩니다. 

 
위 사항 중 어느 하나라도 준수하지 않으면 사업 상의 일반적인 운영을 방해 할 수 있습니다. 

 
본 설명서는 설비 UST에 관한 환경 성과를 개선하고 재정적 위험을 줄이기 위해 취할 수 있는 최선의 관리 관행 및 
자발적 행동에 대해 설명하고 제안할 것입니다. 

 
본 설명서가 중요한 이유 

 
 귀하께서는 공중 보건 및 환경 보호에 이바지하게 됩니다. UST로부터의 유출, 넘침, 탱크 및 배관으로부터의 
누출은 지하수를 오염시킬 수 있습니다. 지역 사회는 지하수를 음용수의 원천으로 삼을 수 있습니다. 또한 
UST에서 누출이 발생하면 화재 나 폭발로 인해 공공 안전이 위협받을 수 있습니다. 

 
 누출을 방지하면 비즈니스 투자를 보호할 수 있습니다. UST 규정 준수를 유지하고 누출을 신속하게 검출 
및 보고하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 누출이 발생했을 때 기금을 받을 수 있습니다. 기금이 적용되지 
않는 누출로 인한 정화 비용은 잠재적인 처벌, 일시적인 사업 중단 외에도 비용이 많이 들고 궁극적으로 
자산 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 신속하게 대응하고 누출을 방지하면 정화 비용 및 환경 피해를 줄일 
수 있습니다. 

 
본 문서는 테네시 주의 법과 규정을 대체하는 것이 아니며 법이나 규정 자체도 아닙니다. 법과 규정에 대한 포괄적이고 
완전한 이해를 위해서는 [테네시 주 지하 석유 저장 탱크 법률 T.C.A] 68-215-101 및 [법률 제 0400-18-01 조]를 
참조하십시오. 해당 문서들은 본 부서 웹사이트(http://www.state.tn.us/sos/rules/0400/0400- 18/0400-18-
01.20130121.pdf)에서 확인하실 수 있습니다. 
또한, 해당 부서는 웹사이트에서 다음과 같은 작성 가능한 양식을 제공합니다. 

 
통지 
사전 설치 통지 양식 CN-1288 
지하 저장 탱크 통지  CN-1260  
소유자 우편 주소 변경 CN-1383 
판매자 소유권 변경 보고 CN-0911 
구매자 통지 CN-1392 
소유권 표시 통지 CN-1186 

 
운영 상의 규정 준수 
월별 탱크 넘침 검사 기록부 CN-1286 
분기별 장치 검사 기록부 CN-1287 
정밀 라인 기밀성 및 누설 검출기 측정 CN-1341 
월별 전자 간극 모니터링 보고서 CN-1340 
연도별 전자 간극 모니터링 보고서 CN-1339 



 

수동 탱크 측정 월별 보고서 CN-1367 
외부 전류 음극 보호 정류기 판독 양식 CN-1282 
외부 전류 음극 보호 시험 검사 CN-1309 
전류 발생 음극 보호 시험 검사 CN-1140 
넘침방지 장치 유압 시험 보고서 CN-1366 

 
추가적인 도움이 필요하실 경우, 아래 지도에서 해당 시설의 현지 사무소를 찾으십시오. 
 

 
 

지하 저장 탱크 부서 

전화: 전화: 전화: 

환경 현장 사무소 

전화: 

전화: 전화: 

전화: 

전화: 

환경 및 보전 부서 
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요금 및 등록, 레드 태그 및 재정 책임 

 

등록을 통해 탱크 소유자, 설치된 장비, 위치의 실제 주소, 탱크 수, 내용물, 크기, 건축 자재 등의 정보를 해당 
부서에 알려줍니다. 웹사이트(http://www.tn.gov/environment/underground- storage-
tanks/tanks_forms.shtml#Notification)에서 다운로드할 수 있는 지하 저장 탱크 설치 전 통지 양식(CN-1288)을 
제출해 탱크 설치로부터 최소 15일 전에 해당 부서에 통보하십시오. 

 

10% 이상의 에탄올 혼합 연료를 담고 있는 탱크는, 에탄올 장비 호환성 작업 시트(CN-1285)와 호환성 성명서(CN-
1283)를 작성하여 본 부서에 제출해야 합니다. 새 UST 시스템을 설치하는 경우, 해당 양식이 CN-1288 양식에 
포함되어야 합니다. 

 
사전 설치 양식 외에도 새 UST 시스템 설치 후 15일 이내에 지하 저장 탱크용 CN-1260 양식을 작성하여 제출해야 
합니다. 

 
사업체 이름을 사용하는 모든 소유주/시설은 테네시 주 주무부에 등록된 업체명을 가지고 있어야 합니다. 

 
귀하께서는 UST에 변경이 있을 때마다 본 부서에 통보해야 합니다. 다음과 같은 변경 사항이 있을 경우, 변경 후 30일 
이내에 본 부서에 보고해야 합니다. 

■ A 등급, 또는 B 등급 운영자의 변경 사항은 해당 웹사이트의 교육 
데이터베이스(https://apps.tn.gov/ustop)에 보고되어야 합니다. 

 

■ 소유권의 변경, 소유자 및 운영자의 주소 변경; 탱크 또는 배관의 업그레이드 또는 교체; 
탱크 또는 탱크 구획의 일시적 또는 영구적 폐쇄 

 
■ 업무 변경, 또는 탱크 내용물의 규제 대상에서 비규제 대상으로의 변경. 

 
저희 웹사이트 

(http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/) 
에서 통지 내용을 인쇄하실 수 있습니다. 

 

귀하께서는 모든 ‘환경 현장 사무소'(Environmental Field Office), 또는 아래 부서에서 통지 양식을 요청하시거나 
입수하실 수 있습니다. 

 
테네시 환경 및 보전부 
지하 저장 탱크 부서 

William R. Snodgrass TN Tower 
312 Rosa L. Parks Ave. 12th Floor 

Nashville, Tennessee 37243 (615) 532-0945 
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2004년 7월 1일에 발효된 [테네시 주 지하 석유 저장 탱크 법률](UST Act)은 현행 인증서가 없는 모든 
탱크에 대해 통지를 부착하거나 디스펜서 및/또는 충진 포트에 태그를 부착할 권한을 제공하기 
시작했습니다.  2005년에 발효된 다음의 [연방 에너지 정책 법률](Federal Energy Policy Act of 2005)은 
연방 기금에 각 주에 대한 납품 금지 프로그램을 설치하도록 요구했습니다. 결과적으로, 지하 저장 탱크 
담당 부서는 법을 준수하기 위한 절차를 개발하고 시행했습니다. 

2008년 7월 1일 UST 법안의 새 개정안은 연례 인증서를 없앰으로써 연료의 UST 저장에 대한 가부 판단 
기준을 단순화했습니다.  따라서 2008년 7월 1일부터 다음과 같은 변경 사항이 적용되었습니다. 

 본 부서는 더 이상 각 시설에 인증서를 발급하지 않습니다. 
 본 부서는 연료 수용 능력과 관련이 없는 연간 탱크 요금 영수증을 발급합니다. 
 연료 수용 능력은 충진 포트에 레드 태그 존재 여부와 관련되어 있으며, 해당 웹사이트의 
목록에서 확인할 수 있습니다. 

본 부서는 각 설비의 모든 UST의 다음 사항에 대해 레드 태그(각 충진 포트에 레드 태그 부착)를 
지속적으로 적용합니다. 

 연도별 탱크 요금 및 관련 연체 벌금을 지불하지 못함 
 최종 명령 및 민사 처벌을 초래하는 위반 사항 

본 부서의 웹사이트에 게시되어 있는 ‘납품 금지 현장'도 배급업체들이 검토할 수 있도록 
유지됩니다. 레드 태그 절차는 시설의 모든 탱크에 적용되며 모든 수정이 완료될 때까지 태그 제거 
권한이 부여되지 않습니다. 레드 태그에 명시된 바와 같이, 레드 태그의 무단 제거는 [T.C.A.§ 68-
215-106(d)]에 의거하는 C 등급 경범죄입니다. 

 
레드 태그 그림은 아래와 같습니다. 
 

배송하지 마십시오. 
모든 배송은 [T.C.A 068-215-106(e)]의 위반에 해당합니다. 

배송할 경우, 최대 $ 100,000의 벌금이 부과될 수 있습니다. 
T.C.A. 68-215-121 

비인가 태그 제거는 C 등급 경범죄에 해당합니다. 

UST 부서에 전화 ((615) -0945)로 문의하십시오. 
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조작 교육 

 

2005년 발효된 [연방 에너지 정책 법률](Federal Energy Policy Act of 2005)은 모든 시설에 대해 A 
등급, B 등급 및 C 등급 운영자를 지정하고 교육하도록 요구하고 있습니다. 

 A 등급 운영자 B 등급 운영자 C 등급 운영자 

각 등급 운영자 정의 일반적으로 UST 
시스템의 운영 및 
유지와 관련된 
법규 및 규제 요구 
사항을 집중 
수행하는 개인 

적용 가능한 UST 규정 
요구 사항의 현장 실무를 
일반적으로 담당하며 
하나 이상의 시설에서 
UST의 일상적인 운영, 
유지 및 기록 관리 측면을 
담당하고 있는 개인 

일반적으로 응급 
상황을 나타내는 
사건, 또는 경보에 
대응하는 첫 번째 
담당자가 되는 
개인 

 
소유자는 A 및 B 등급 운영자를 선택해야 합니다. 소유주는 A 등급 및/또는 B 등급 운영자로서 운영자 교육 
이수를 선택할 수도 있습니다. 

C 등급 운전자 요구 사항을 충족시키려면 표지판이나 사용 설명서(무인 시설에는 필요하지 않음)가 
정상적인 작업 과정에서 확인 가능한 곳에 배치되어 있어야 합니다. 최소한 다음 내용이 포함되어야 
합니다. 

1. 유출과 넘침에 대한 직원의 대응 
2. 누출 검출 콘솔(해당되는 경우)에서 경고, 경보 및 응답을 처리하는 절차 및 
3. 비상 사태 및 장비 경보 경보를 위한 연락 담당자의 이름 및 인원 수 
4. 지역 긴급 전화 번호 및 
5. 잠재적인 위험으로부터 안전한 거리를 유지하라는 지시. 

 
무인 관리 시설인 경우, 지정된 C 등급 운영자로도 교육받은 B 등급 지정 운영자가 해당 요구 사항을 수행할 
것입니다. 

운영자 교육 요구 사항을 충족시키는 데 적용되는 몇 가지 실행 가능한 옵션이 있습니다. 

 
 테네시 주 탱크 도우미(Tennessee Tank Helper) - 소유자가 등록한 정보만을 토대로 
본 부서에서 제공하는 무료 온라인 교육입니다. 이 정보가 정확하지 않은 경우, 
소유자는 지하 저장 탱크에 대한 수정 된 알림을 작성하여 업데이트해야 



| 8 페이지  

 

합니다. 운영자는 지정된 교육 모듈을 이수하면 인증서를 인쇄할 수 있습니다. 
 국가 UST 시스템 운영자 시험 - A 등급 및/또는 B 등급-이 시험은 국제 규정 
협의회(ICC)에서 시행합니다. 각 시험마다 명목 비용이 부과되며 시험을 성공적으로 마친 
경우, 2년 간 유효한 인증서를 받게 됩니다. 

 탱크 스쿨(Tank School) - 소유주/운영자 또는 UST 운영 상의 규정 준수에 관한모든 
측면을 다루는 부서 직원이 담당하는 이해 관계자를 위한 1일 수업입니다. 본 훈련 
프로그램의 성공적인 이수 70% 이상의 점수를 획득한 것으로 입증됩니다. 

 
선택 사항에 관계없이 소유자는 테네시 주 탱크 도우미 웹사이트( https://apps.tn.gov/ustop  /)에서 
계정을 만들어 로그인한 후 필수 지정 사항 및/또는 교육을 이수하셔야 합니다. 도움이 필요하시면 
해당 부문 (615) 532-0945로 연락하여 운영자 교육 지원을 요청하십시오. 명심해야 할 것은 점검 중에 
SOC(운영 상의 주요 규정) 위반 사항이 발견되면 사업자는 해당 부문의 승인 방식에 의해 재교육을 
받아야 한다는 점입니다. 

 
다음 페이지의 순서도는 소유자/운영자가 소유자 등록 및 탱크 도우미 교육 과정을 이수하는 데 
도움을 주기 위해 작성되었습니다. 
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등록 소유자, 또는 소유자의 위임을 받은 대리인은 다음 

웹 페이지에 대한 정보를 숙독해 주십시오. 

http://www.tn.gov/environment/underground-storage-

tanks/tanks_operator- training.shtml 

웹사이트(https://apps.tn.gov/ustop/
)에서 계정을 만들고 로그인해 

주십시오. 
자신의 암호와 사용자 ID를 생성하려면 탱크 수수료 지불 영수증 상의 소유자 ID가 

필요합니다. 
(사용자 ID에는 공백이 없어야 함) 

 
로그인하면 소유자 대시 보드가 표시됩니다. 지정된 사업자 및 교육을 검색할 수 

있는 모든 시설 및 장소가 표시됩니다. 
각 시설별로 본인이 소유자이며 본인이 A 및 B 등급 운영자가 될 시설에 대한 

운영자를 지정하십시오. 

 

 본인이주인이고 
본인이 A 또는 B 
등급 운영자가 
되지만, 본인의 
시설에는 다른 A 및 

B 등급 운영자도 
있습니다. 

11페이지로 이동 

 빠른 지침이 되는 

규정 준수 계획이 

있습니다. 

10페이지로 이동 

본인이 

소유자이지만 다른 

사람들을 A 및 B 

등급 운영자로 

지정할 

 

 

12페이지로 이동 
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본인이 소유주이며 
본인의 시설, 또는 
시설의 A 및 B 등급 
운영자가 될 
것입니다. 

 

소유자 대시 보드에서 
 

‘소유자를 운영자로 추가‘(Add an 
Owner as an Operator)버튼을 

클릭하십시오. 

시설 옆에 있는 A 및 B 등급 운영자를 
확인하십시오.  

교육 방법 옆에 있는 원을 클릭하십시오. 
 ‘제출‘(Submit)을 클릭하십시오. 

 

대시 보드에서 시설 옆에 있는 운영자 이름을 확인할 
수 있습니다. 

교육 이수 준비가 되었을 때 

테네시 탱크 도우미(무료 온라인 교육)를 선택한 경우, 대시 보드의 하단에 있는 ‘교육 

시작'(Begin Training) 
을 클릭합니다. 

주의: ICC 시험을 치렀거나 탱크 스쿨에 출석한 경우, UST 직원이 합격 점수를 확인하고 이름 
옆에 일자를 추가합니다. 다음 3개 단계를 건너뛸 수 있습니다. 

 

교육 대시 보드 상에서 필요한 모듈을 볼 수 있습니다. 
 

시작할 준비가 된 모듈을 선택하고 ‘선택한 교육 시작’ 버튼을 누릅니다. 각 모듈의 끝에는 
테스트가 있습니다. 

다른 모든 브라우저 창을 닫고, 테스트를 시작한 후에는 유휴 상태가 되지 않게 하십시오. 

귀하께서 통과한 각 모듈 옆에 있는 교육 대시 보드 상의 
모듈 점수 항목에 ‘합격’이 표시됩니다. 

필요한 모든 교육 모듈을 완료하고 테스트를 통과하면 대시 보드의 이름 옆에 ‘교육 
이수 완료’(Training Completed)가 표시됩니다. 
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귀하께서 운영자가 될 시설 

옆에 있는 

 

   

본인이 주인이고 

본인이 A 또는 B 

등급 운영자가 될 

것이지만 본인의 

시설에는 다른 A 및 

B 등급 운영자도 

있을 것입니다. 

운영자 추가하기 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

귀하, 또는 귀하의 운영자가 교육 준비가 되었을 때 

테네시 탱크 도우미(무료 온라인 교육)를 선택한 경우, 소유자 대시 보드의 하단에 있는 ‘교육 

시작'(Begin Training) 버튼을 클릭하십시오. 운영자는 또한 운영자 대시 보드에서도 ‘교육 
시작'(Begin Training)을 볼 수 있습니다. 

주의: 귀하 또는 귀하의 운영자가 ICC 시험에 응시하거나 탱크 스쿨에 출석한 경우, UST 직원이 
합격 점수를 확인하고 귀하의 이름 옆에 일자를 추가합니다. 다음 3개 단계를 건너뛸 수 있습니다. 

교육 대시 보드 상에서 필요한 모듈을 볼 수 있습니다. 

 
시작할 준비가 된 모듈을 선택하고 ‘선택한 교육 시작’ 버튼을 누릅니다. 각 모듈의 끝에는 

테스트가 있습니다. 
다른 모든 브라우저 창을 닫고, 테스트를 시작한 후에는 유휴 상태가 되지 않게 하십시오. 

 

귀하께서 통과한 각 모듈 옆에 있는 교육 대시 보드 상의 모듈 점수 항목에 
‘합격’이 표시됩니다. 

귀하, 또는 귀하의 운영자가 필요한 모든 교육 모듈을 완료하고 시험을 통과하면, 
귀하의 대시 보드 상의 귀하의 이름 옆에 일자가 있을 것입니다. 
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본인이 
소유자이지만 
다른 사람들을 A 
및 B 등급 

운영자로 지명할 
것입니다. 

운영자 추가하기 
 

운영자는 본인의 시설에 새 운영자를 추가하기 전에 계정을 
만들어야 합니다. 

귀하의 운영자가 다른 소유자를 위해 일하는 경우, 교육을 마칠 
때까지 추가해서는 안됩니다. 

소유자 대시 보드에서 ‘운영자 추가‘(Add an Operator) 버튼을 
클릭하십시오  

운영자를 검색 및 선택하고 ‘계속’(Continue)을 클릭하십시오. 
해당 운영자에게 할당하려는 시설 옆에 있는 A 및/또는 B 등급 운영자를 

확인하십시오. 교육 방법 옆의 원을 클릭합니다. 
‘제출'(Submit)을 클릭합니다. 

 

이제 대시 보드 상의 시설 옆에 운영자 이름이 표시됩니다. 
 

지정 상태는 운전자가 지정을 수락할 때까지 대시 보드에 대기 중으로 표시됩니다. 
 

운영자가 교육을 받을 준비가 되었을 때 

테네시 탱크 도우미(무료 온라인 교육)를 선택한 경우, 운영자는 운영자 대시 보드 

하단의 ‘교육 시작‘(Begin Training) 버튼을 클릭합니다. 
주의: 귀하의 운영자가 ICC 시험을 응시했거나 탱크 스쿨에 출석한 경우, UST 직원이 
합격 점수를 확인하고 운영자 이름 옆에 일짜를 추가합니다. 다음 3개 단계를 건너뛸 

수 있습니다. 
 

교육 대시 보드에서 운영자는 필요한 모듈을 확인할 수 있습니다. 
시작할 준비가 된 모듈을 선택하고 ‘선택한 교육 시작’(Begin Selected Training) 

버튼을 누릅니다. 각 모듈의 끝에는 테스트가 있습니다. 
다른 브라우저 창을 닫고 일단 테스트가 시작되면, 테스트가 유휴 상태가 되지 않게 

확인하십시오. 
 

귀하께서 통과한 각 모듈 옆에 있는 교육 대시 보드 상의 모듈 점수 항목에 
‘합격’이 표시됩니다. 

 

운영자가 필요한 모든 교육 모듈을 모두 이수하고 테스트를 통과하면 대시 보드 상의 교육 이수 완료 
이름 아래에 일자가 표시됩니다. 
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제 4 장 

누출 검출 
 

규제 대상이 되는 모든 탱크 및 배관(2007년 7월 24일 이전에 설치된 비상 발전기 탱크 제외)에는 누출 
검출(누설 검출라고도 함) 기능이 있어 누출을 신속하게 발견할 수 있습니다. UST 시스템에 누출 검색 
방법을 제공할 때, 다음 5 가지 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 

 
 일상적으로 석유를 보관하는 탱크, 또는 배관의 임의의 부분에서 누출을 검출할 수 
있습니다. 

 누출 검출 장치는 제조업체의 지침에 따라 설치, 교정, 작동 및 유지보수되어야 합니다. 
 귀하의 누출 검출 장치는 [규정 0400-18- 01-.04]의 요구 사항을 충족시켜야 합니다. 
 최소한 30일에 1회(특정 방법이 지속적으로 요구되지 않는 경우) 누출 검출 작업을 수행해야 
합니다. 
적어도 최근 12개월 간의 연속적인 누출 검출 기록을 보관해야 합니다. 

 
계획된대로 누출을 효과적으로 검출하려면 누출 검출 장비를 비활성화하거나 변경해서는 안됩니다. [T.C.A 68-
215-120(b)]는 ‘지하 저장 탱크와 관련된 유출 검출 장치, 또는 방지 장치를 고의적으로 조작하거나 비활성화하는 
모든 사람, 또는 
본 장, 규율, 규정, 또는 감독회, 혹은 이사회의 명령을 위반하여 석유를 의도적으로 환경에 누출시키게 
하거나 누출을 허용한 사람은 E 등급 중범죄를 범하는 것이 된다. 그러나 그러한 누출로 인해 타인이나 
기금으로부터의 정화를위한 지출이 발생하는 경우, 해당 범죄는 [§ 39-14-105 (a) (2)-(5)]에 의거해 
절도와 같은 행위로 등급이 매겨진다.’라고 규정하고 있습니다. 

 
탱크 누출 검출 

 

다음의 월별 유출 검출 방법은 아래에 해당되는 탱크를 대상으로 허용됩니다. 
 

• 자동 탱크 측정 
• 통계 인벤토리 조정 
• 간극 모니터링 
• 수동 탱크 측정 및 탱크 기밀성 시험 

 
자동 탱크 측정(ATG) 

 

ATG 시스템은 제품 수준 및 온도와 같은 정보를 수집하는 영구적으로 설치된 프로브와 누설을 표시할 
수 있는 제품 용량의 변화를 계산하는 설비 내 콘솔로 구성됩니다. 문제가 의심되는 경우, 콘솔에서 
경보 신호를 보내야 합니다. ATG는 시간당 0.2갤런(gph)의 누출 용량을 검출할 수 있어야 합니다. 
다음은 ATG의 일반적인 요구 사항에 대한 간략한 개요입니다. 요구 사항에 대한 보다 자세한 설명은 본 
부문의 ‘기술 관련 장 3.2 자동 탱크 측정’에서 확인하실 수 있습니다. 
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유의해야 할 사항: 

• 일부 ATG는 30일마다 자동으로 측정하도록 프로그래밍할 수 있습니다. ATG가 
자동으로 테스트하지 않을 경우, 탱크를 정비하지 말고 누출 테스트를 수행해야 
합니다.(정적 테스트:  static test) 

• 모든 ATG는 유효한 테스트를 수행하기 위해 탱크에 일정량의 제품이 있어야 합니다. 
• 일부 ATG는 테스트를 수행하는 동안 탱크가 서비스 상태를 유지하게 하는 컴퓨터 
프로그램과 결합될 수 있습니다. 이러한 방법은 대량의 위치에서 사용하기에 적합한 
CSLD(지속적인 통계적 누출 검출 장치), 또는 CITLDS(지속적인 탱크 내 누출 검출 
장치)로 알려져 있습니다. 

• 전원 파동, 또는 낙뢰로 인해 모든 전자 기록이 소실될 수 있으므로 누출 검출 기록을 
저장할 때 ATG 메모리를 이용하는 것은 권장되지 않습니다. 

 
준수해야 할 사항: 

• 자동으로 수행되지 않을 경우, 각 탱크에 대해 한 달에 1회 이상 누출 테스트를 실시하십시오. 
• ATG에서 각 탱크에 대해 최소한 1건이 넘는 누출 테스트 결과를 인쇄하여 검토하고 
보관하십시오. 

• 참조 및 문제 해결을 위해 ATG 사용자 설명서를 잘 보관하십시오. 
• ATG 제조업체가 요구하는 일상적인 유지 보수 작업을 수행하십시오. 
• 과거 12개월 연속 누출 검출 결과를 유지하고 검사할 수 있도록 하십시오. 
• 모든 경보에 주의를 기울이고 적절하게 대응하십시오. 
• 해당되는 경우, 보고 섹션에 설명된대로 72시간 이내에 의심되는 누출을 보고하십시오. 

 
통계 인벤토리 조정(SIR) 

 

• SIR은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 30일마다 재고, 납품 및 분배 데이터의 통계 분석 
작업을 수행합니다. 측정 막대, 또는 ATG는 재고 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 

• SIR은 탱크 소유주가 특정 데이터 수집 절차를 따르도록 요구합니다.(매일 1/8 인치 연료 
측정, 월간 물 판독 값, 연간 디스펜서 미터 보정, 하강 튜브를 통한 전달) 

• SIR은 탱크 소유주를 위한 SIR 벤더, 또는 누출 검출 평가에 관한 ‘국가 작업 
그룹’(National Work Group)의 성능 표준을 충족시키는 것으로 제시된 목록 상의 SIR 
프로그램을 사용하는 탱크 소유주에 의해 수행 될 수 있습니다.( www.nwglde.org ) 

• SIR 결과는 ‘합격’(pass), 불합격( fail), 또는 결정적이지 않은 것(inconclusive)으로 
보고되어야 합니다. 

 
SIR 결과는 탱크 및 배관의 월간 누출 검출에만 적용됩니다.(단, 누출 검출 장치는 포함하지 않습니다.) 재고 
데이터는 최소 30일에 한 번 SIR 공급 업체(또는 SIR 공급 업체가 탱크 소유자에게 임대한 컴퓨터 
프로그램에 입력)로 전송됩니다. 데이터가 분석되면 SIR 공급 업체는 보고 기간 종료 후 10일 이내에 결과를 
제공해야 합니다. 월별 SIR 결과와 모든 재고 데이터(막대 수치, 제품 배급, 제품 판매량, 수위 판독 값, 
디스펜서 교정 기록 등)로 구성된 전체 SIR 기록을 보관하고 검사 시 제공해야 합니다. 
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불확실한 SIR 결과 

불확실한 월별 결과가 접수되면 즉시 조사하여 문제를 해결해야 합니다. 

문제는 측정 불량, 측정기 누락, 배달 실패 등의 결과일 수 있습니다. 조사 결과를 기록하고 누출 검출 기록을 
보관하십시오. 

• 불확실한 결과는 해당 월에 누설 검출 결과가 전달되지 않았음을 의미합니다. 
• 2개월 연속으로 불확실한 결과를 얻는다면, 그것은 누출 의심 상황이며, 72시간 
이내에 본 부서에 보고해야 합니다. 

• 72시간 이내에 모든 SIR 실패 결과를 본 부서에보고하십시오. 
필요한 것: 

• 월별 누출 검출 기록을 분석하기 위해 SIR 제공자와 계약하거나 SIR 분석을 수행하기 
위해 컴퓨터에서 작동할 수 있는 SIR 프로그램. 

• 매일 제품 재고 데이터(계량 스틱 또는 ATG)를 수집하기 위한 수단. 
• 측정 값을 갤런(탱크 차트)으로 변환하는 수단. 

 
준수해야 할 사항: 

• 재고 관리 데이터 수집 요구 사항([규칙 0400-18-01-.04(3)(a) 1.-9] 참조)을 사용하여 
30일마다 적절한 재고 데이터를 수집하고 기록하십시오.. 

• 기록은 SIR 공급자, 또는 SIR 공급 업체가 탱크 소유자에게 빌려주는 컴퓨터 
프로그램에 의해 30일마다 분석됩니다. 

• 불확실한 결과의 원인을 조사 및 파악하고 수정합니다. 
• 과거 12개월 연속 누출 검출 결과를 보관하십시오. 
• 의심되는 모든 누출을 72 시간 이내에 보고하십시오.(실패, 또는 2 회 연속 불확실한 
결과) 

2차 폐쇄를 이용한 간극 모니터링 

간극 모니터링(Interstitial monitoring, IM)은 탱크 벽이나 배관 벽 사이의 공간, 또는 단일 벽 배관과 통, 
또는 체이스 파이프와 같은 환경과 분리하는 벽에서의 누출을 검출하는 방법입니다. 추가 정보는 [기술 
장 3.4 2 차 오염 및 간극 모니터링]을 참조하십시오. 

벽 사이의 공간은 간극(interstitial space), 또는 틈새(interstice)라고 불리며, 탱크와 배관에 대해서는 
연속적으로 모니터링해야 합니다. 

이 방법은 탱크, 또는 배관의 내벽에서 이물질을 검출할 수 있어야 합니다. 간극 모니터링의 세 가지 
유형은 다음과 같습니다. 

• 정수적인 방법 - 액체가 채워진 틈새를 액체 수준이 모니터링되는 저장소와 함께 
활용합니다. 

• 압력/진공 방법 - 간극에 압력, 또는 진공 상태를 적용하고, 압력, 또는 진공 상태의 
변화를 모니터링합니다. 

• 전자 센서 - 액체가 검출되면 신호를 보내기 위해 간극에 배치됩니다. 

 
센서는 틈새 모니터링을 수행하는 데 이써 가장 보편적이며 비용이 적게 드는 방법입니다. 

 
• 월별 가압 배관 모니터링에 있어 육안 관찰은 허용되지 않습니다. 2차적으로 포함된 
가압 배관을 전자식, 또는 기타 방식으로 지속적으로 모니터링해야 합니다. 

• 통 센서가 가압 배관에 사용되는 경우, 제품이 누출되어 축적될 수 있는 모든 통에 
설치해야 합니다. 전체 제품 배관 작업을 위한 단일 탱크 상단 센서는 허용되지 
않습니다. 

 
유의해야 할 사항: 

• 통 센서는 통 안의 물에 대해 잘못된 경보를 울릴 수 있습니다. 
• 센서를 비활성화하거나 변경하는 것은 형사 범죄에 해당합니다. 
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• 액체 검출을 위해 센서를 제 위치에서 벗어나게 하는 것은 규정 위반입니다. 
• 센서가 오작동할 수 있으므로 적절한 기능을 보장하기 위해 매년 센서 테스트를 
수행해야 합니다. 

• 센서가 이중 벽 탱크의 벽 사이에서 석유를 검출하면 의심 상황으로 처리됩니다. 
• 물이 이중벽 탱크의 외벽으로 들어갈 수 있을 경우, 탱크는 더 이상 2 차 폐쇄 
기능을 갖추고 있지 않은 것이 됩니다. 이 상황에서는 반드시 조사를 실시해야 
합니다. 

준수해야 할 사항 
• 최근 30일 이내에 누출이 검출되었는지 확인하기 위해 누출 검출 시스템을 
모니터링하십시오. 

• 전자 센서를 사용하는 경우, 적절한 기능을 보장하기 위해 매년 센서 검사를 
수행해야 합니다. 

• 액체가 채워지거나 밀봉된 압력/진공 시스템을 사용하는 경우, 사용자 설명서를 
참조하여 시스템이 올바른 매개 변수 내에 있는지 확인해야 합니다. 

• IM 장비가 전자 월별 기록을 생성하지 않을 경우, 기록 보관 요구 사항을 
충족시키기 위해 서면 상의 기록을 수행해야 합니다. 

• IM 기록은 본 부서 웹사이트에 있는 부서 승인 양식을 통해 관리해야 합니다. 
• 과거 12개월 연속 누출 검출 결과를 보관하고 검사할 수 있어야 합니다. 
• 의심되는 모든 누출을 72시간 이내에 보고하십시오. 

 
수동 탱크 측정(MTG) 

 

수동 탱크 측정(MTG)은 월별 모니터링을 위한 유효한 방법이지만 일반적으로 사용되지는 않습니다. 1,000 
갤런 이하의 탱크에는 MTG만 사용될 수도 있습니다. 탱크에 이 방법을 활용할 수 있는지 확인하려면 ‘기술 
장 3.1 수동 탱크 측정'을 참조하거나 본사에 연락하십시오. 

 
• 수동 탱크 측정은 제품 수준을 측정하고 판독 값을 주별 및 월별 표준과 비교하여 
탱크가 견고하게 유지되고 있는 지 판단합니다. 

• 일반적으로 가장 가까운 1/8 인치까지 측정하기 위해 탱크 측정 막대가 사용됩니다. 
• 탱크는 매주 특정 시간 동안 작동을 중단해야 합니다. 
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MTG 및 탱크 기밀성 시험 

 

1,001 갤런에서 2,000 갤런까지의 탱크는 MTG 외에도 탱크 기밀성 시험을 수행해야 합니다. 2,000 
갤런 이상의 탱크는 MTG를 수행할 수 없습니다. 

 
준수해야 할 사항: 

• [기술 장]의 차트를 토대로 주별 테스트 기간을 결정하십시오. 
3.1. (T.C.) 

• 시험 기간 동안 탱크를 업무에 활용하지 마십시오. 
• 시험 기간 시작 시에 2개의 인벤토리 판독 값의 평균을 기록하십시오. 
• 시험 기간 종료 시에 2개의 인벤토리 판독 값의 평균을 기록하십시오. 
• 측정 직후의 2개 측정 값의 차이를 차트의 표준과 비교하십시오. 
• 매주 반복하고 T.C.의 차트에 따라 주간 표준과 비교하십시오. 
• 평균 4주. T.C.의 차트에 따라 월별 표준과 비교하십시오. 
• 과거 12개월 연속 누출 검출 결과를 보관하고 검사할 수 있어야 합니다. 
• 의심되는 모든 누출을 72시간 이내에 보고하십시오. 

 
배관 누출 검출 

 
배관 시스템에는 2 가지 유형이 있습니다. 

• 가압 
• 흡입 

누설 검출 요구 사항은 배관의 가압, 또는 흡입 여부에 따라 다릅니다. 귀하께서는 그 차이점을 알아야 
합니다. 

 
가압 배관 

 
가압된 배관에는 시스템 작동 중에 활성 상태여야 하는 두 가지 형태의 누출 검출 장치가 있어야 합니다. 

1. 재해성 - 배관이 파손되는 것과 같은 갑작스런 누출을 검출합니다. 재해성 배관 누출 
검출은 자동 배관 누출 검출 장치(LLD 또는 ALLD)에 의해 수행됩니다. ALLD는 기계적, 
또는 전자적 장치일 수 있습니다. 누출량이 상당 할 수 있으므로(시간 당 3 갤런) 
배관 누출, 또는 느린 흐름 상태(기계적인)에 신속하게 대응하는 것이 중요합니다. 효과적인 
재해성 누출 검출이 없다면, 연료를 계속해서 급유해서는 안 됩니다. 

2. 정기 - 미세하고 눈에 띄지 않는 누출을 검출합니다. 정기적 인 누출 검출은 월별, 또는 
연도별로 이루어져야 합니다. 세 가지 선택 사항이 있습니다. 

a. 월별 모니터링*, 또는 
b. 연도별 배관 기밀성 시험, 또는 
c. 전자 배관 누출 검출기(월간, 또는 연도별 시험 실시) 
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* 파이프 월별 모니터링의 경우, 상기한 탱크 누출 검출 부분에서 설명한 다음 두 가지 방법 중 하나를 
사용해야 합니다. 

 틈새 모니터링(2007년 7월 24일 이후에 설치된 새 배관 및 교체 배관에 필요), 또는 
 SIR 

 
공인 시험 장치(제조업체가 인증)로 연도별 배관 기밀성 시험을 수행할 수 있습니다. 배관 기밀성 테스트는 
배관 작동 압력의 1.5 배 조건에서 0.1 갤런/시간의 누출 비율을 검출 할 수 있어야 하며, 전자식 누출 검출 
장치를 사용하여 연도별로 0.1 gph 테스트를 수행할 수 있어야 합니다. 

 

통 배관 
 

흡입 배관은 디스펜서의 흡입 펌프를 통해 탱크에서 제품을 흡입하는 기능을 합니다. 흡입 배관의 존재는 
디스펜서 내부의 흡입 펌프(도르래 및 벨트)에 의해 표시되며 탱크 안에는 침전 펌프가 없습니다. 

 
다음 조건을 모두 충족시키는 흡입 배관은 누설 검출이 필요하지 않습니다. 

• 배관이 기울어져 있고 흡입이 없으면 제품이 탱크로 다시 배수됩니다. 

그리고 
• 디스펜서 아래의 흡입 펌프 근처에 하나의 체크 밸브만이 있습니다.(탱크에는 없음) 

해당 조건을 충족시키는 배관을 ‘안전한 흡입‘이라고 칭합니다. 

‘안전한 흡입‘이 아니라면 다음과 같이 흡입 배관 누출 검출을 수행해야 합니다. 

o 3년마다 배관 기밀성 시험, 또는 
o 월별 틈새 모니터링 적용(2007년 7월 24일 이후에 설치된 신규 및 교체 배관), 
또는 

o SIR 
 

필요한 것: 
• 재해성(대규모) 누출을 검출하는 수단. 
• 주기적인(소규모) 누출을 검출하는 수단. 

 
준수해야 할 사항: 

• 누출 검출 장치는 12개월마다 검사해야 합니다. 
• 가압 배관은 12개월마다 시험해야 하며, 월별 모니터링을 수행해야 합니다. 
• 과거 12개월 간의 월별 모니터링 결과 및/또는 마지막 배관 기밀성 시험 결과를 
보관하십시오. 

• 원인을 조사 및 파악하며, 알람 또는 오류의 원인을 수정하고 모든 누출 의심 상황을 
72시간 이내에 보고합니다. 
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보고 

 

누출 검출 장치, 또는 수단이 누출 가능성을 표시할 경우, 귀하께서는 본 부서에 보고해야 합니다. 원인 
불명의 누출 검출, 설명되지 않는 경보 또는 비정상적인 작동 상태는 발견된 후 72시간 이내에 적절한 
조사를 거쳐 본 부서에 보고되어야 합니다. 비정상적인 작동 상태의 예는 석유 분배 장치의 오동작, 
UST 시스템에서 석유의 갑작스러운 손실, 또는 설명되지 않은 탱크 내 물의 존재입니다. 그러나, 
시스템 장치에 결함이 있지만 누출이없는 것으로 판명 된 경우, 즉시 수리하거나 교체하고 30일 이내에 
추가 모니터링을 수행했을 때 최초 결과가 확인되지 않으면 보고할 필요가 없습니다. 

 
이것이 중요한 이유: 

 

누출이 적시에 보고되어 누출 기금을 받을 수 있도록 보장하는 것이 중요합니다. 기금 신청 자격을 
갖추려면 반드시 누출이 의심되는 시점으로부터 90일 이내에, 또는 누출 확인 후 60일 이내에 본 
부서에 제출되어야 합니다. 또한 누출이 발견된 후 규정 준수성 확인을 위해 누출 검출 및 누출 방지 
기록을 제출해야 합니다. 기금이 적용되지 않는 누출로 인한 정화 비용은 잠재적인 처벌, 일시적인 
사업 중단 외에도 비용이 많이 들고 궁극적으로 자산 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 신속하게 
대응하고 누출을 방지하면 정화 비용 및 환경 피해를 줄일 수 있습니다. 
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제 4 장 

부식 방지 
 

지하에 있고 일상적으로 제품을 보관하고 있는 모든 규제되는 탱크와 배관은 부식, 또는 ‘녹‘으로부터 
보호되어야 합니다. 여기에는 물뿐만 아니라 땅과 접촉하는 금속 구성 요소가 포함됩니다. 

일부 종류의 지하 탱크 및 배관에는 추가적인 부식 방지(CP)가 필요하지 않습니다. 여기에는 유리 섬유, 
또는 에폭시와 같은 비금속 물질로 제조되거나 코팅된 탱크가 포함됩니다. 비금속 배관에는 추가 CP가 
필요하지 않습니다. 

음극 보호, 또는 라이닝을 추가하여 업그레이드하지 않은 노출된 강철 탱크와 배관은 더 이상 
업그레이드 할 수 없습니다. 그러한 강철 탱크 및 배관은 부서 지침에 따라 영구적으로 폐쇄되어야 
합니다. 

 
CP 시스템이 12개월 이상 작동하지 않거나 작동 불능 상태인 경우, 본 부서에서 별도로 지시하지 않는 
한 탱크를 영구적으로 폐쇄해야 합니다. 

 
다음과 같은 부식 방지 수단이 금속 부품에 허용됩니다. 

• 전류 발생 시스템은 지하 탱크, 또는 배관에 장착되어 있는 매장된 희생용 양극을 사용합니다. 
전류 발생 시스템은 눈으로 확인할 수 없으며 정류기가 없습니다. 양극은 공장의 탱크(예 : sti-
P3® 탱크)에 설치되며 현장의 배관 및 기타 지하 금속 부품에 설치할 수 있습니다. 

• 외부 전류 음극 보호 시스템은 정류기를 사용하여 부식 방지를 위해 탱크, 배관 또는 기타 구성 
요소에 전류를 공급합니다. 정류기는 항상 설비 어딘가에 위치합니다. 건물 내부, 또는 외부에서 
발견될 수 있습니다. 정류기의 전력은 계속 켜져 있어야 합니다. 외부 전류 음극 보호 시스템은 
항상 탱크/배관 설치 후 얼마 간의 시간이 흐른 후에 추가됩니다. 

• 음극 보호 시스템이 있는 내부 탱크 라이닝은 외부 전류, 또는 전류 발생(희생) 양극이 될 수 
있습니다. 외부 부식 방지가 없는 내부 라이닝 탱크는 영구적으로 폐쇄해야 합니다. 

• 토양/물과 접촉하는 금속 부품은 격리성을 위해 굴착되거나 죔쇠로 밀봉될 수 있습니다. 

강철 플렉스 커넥터는 다음 중 하나에 의해 부식으로부터 보호되어야 합니다. 

• 플렉스 커넥터를 다음과 같은 방법으로 토양과 물에 접촉시키지 마십시오. 
a. 플렉스 커넥터에 보호 죔쇠를 설치합니다. 또는, 
b. 플렉스 커넥터와 접촉하는 토양 및/또는 물을 제거합니다. 또는, 

 
• 플렉스 커넥터에 음극 보호를 추가합니다.(주기적 검사 필요) 

 
준수해야 할 사항: 
전류 발생 및 외부 전류 음극 보호 시스템은, 음극 보호 시험 장치로 정기적으로 검사해 적절하게 
작동하는 지 확인해야 합니다. 
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CP 검사는 설치 후 6 개월 이내에, 그리고 적어도 3년마다, 그리고 수리 후에는 6개월 이내에 시행해야 
합니다. 수리 중 양극을 추가하는 경우(플렉스 커넥터에 추가하지 않는 한), 3개월에서 6개월 이내에 기밀성 
시험을 수행해야 합니다.  시험에 대한 자세한 내용은 ‘기술 장 4.1 부식 방지’를 참조하십시오. 외부 전류 
음극 보호 시스템의 경우, 정류기는 적어도 60일마다 제대로 작동하고 올바르게 작동하는 지 검사해야 
합니다. 

준수해야 할 사항: 
 마지막 두(2) 번의 음극 보호 시험 기록, 및 
 과거 육십(60)일 간의 정류기 검사 기록. 
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제 6 장 

유출 방지 
 

한 번에 25 갤런 이상 급유되는 탱크에는 유출 방지 영역이 있어야 합니다. 유출 방지 영역의 기능에는 
배송관을 급유관에서 분리할 때 발생할 수 있는 누출에 대한 대응이 포함되어야 합니다. 해당 영역은 종종 
‘누출 버킷’, 또는 ‘집수 구역'이라고 칭합니다. 해당 영역은 오랜 시간 동안 제품을 보관하도록 설계되지 
않습니다. 일부는 배수 밸브를 통해 제품을 탱크로 배출할 수 있습니다. 누출 버킷의 내용물이 탱크로 
배출되면 수집된 물이나 잔류물이 탱크로 들어갈 수 있습니다. 누출 버킷은 종종 탱크, 또는 배관보다 
‘수명‘이 짧습니다. 

 
준수해야 할 사항: 

1. 누출 버킷에는 물, 먼지, 부스러기, 또는 다른 물질이 없어야 합니다. 
2. 누출 버킷은 파편/액체, 또는 파손에 대해 월 1회 육안 검사를 수행해야 합니다. 과거 12개월 

동안의 누출 버킷 검사 결과, 그리고 필요한 경우에 취해진 조치를 보여주는 기록 
문서를 보관해야 합니다. 

3. 누출 버킷에는 뚜껑이 있어야 합니다. 

 
누출 버킷이 손상된 경우, 다음을 수행할 수 있습니다. 

• 누출 버킷을 교체합니다. 
• 반드시 제조자의 권고 사항에 따라서 누출 버킷을 수리합니다. 
• 유출 버킷의 압력 검사를 수행합니다. 

– 해당 부문 지침, 또는 [PEI-RP1200]을 준수해 주십시오. 
– 시험 실패의 경우, 수리 또는 교체를 필요로 합니다. 

오염이 발견되면 의심되는 것으로 보고하십시오. 
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제 7 장 

과다 유입 방지 
 

한 번에 25 갤런 이상 보충되는 탱크에는 과다 유입 방지 기능이 있어야 합니다. 과다 유입 방지 기능은 
배송 중에 탱크가 과도하게 채워지는 것을 방지하는 것입니다. 
과다 유입 방지는 다음 중 하나를 수행하도록 설계되었습니다. 

1. 제품 흐름 정지(자동 차단 장치 또는 플래퍼 밸브), 또는 
2. 제품 흐름 감소(볼 플로트 밸브), 또는 
3. 탱크가 꽉 차서 제품 누출이 시작되기 전에 배달 담당자에게 경고(높은 

수준의 경고) 
설계된대로 과다 유입을 효과적으로 방지하려면 장치를 비활성화하지 않아야 합니다. 
[TCA 68-215-120(b)]는 ‘지하 저장 탱크와 관련된 누출 탐지, 또는 방지 장치를 의도적으로 
조작하거나 비활성화한 사람, 또는 의도적으로 석유의 누출을 야기하거나 허용하는 사람, 본 장의 
환경 위반, 규칙, 규정 또는 감독관 또는 이사회의 명령을 위반하는 사람은 E 등급 중범죄를 범하는 
것에 해당합니다. 그러나, 해당 누출으로 인해 다른 사람 및 기금으로부터 정화를 위한 지출이 
발생하는 경우, 해당 범죄는 [§ 39-14-105(a)(2)-(5)]에 의거하여 도난과 동일한 방식으로 등급이 
매겨진다.’라고 규정하고 있습니다.‘ 

탱크 소유주/운영자는 제품을 주문하기 전에 탱크의 비어 있어야 하는 공간('누손량'(ullage)이라고 
칭함)을 항상 확인하고 수송 과정을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 배송 운전사는 또한 제품 하적 전 
누손량을 알아야 합니다. 
제품이 탱크의 일정 수준에 도달하면, 자동 차단 장치가 느려지고 제품 흐름이 중단됩니다. 자동 차단 
장치는 주입 파이프에 있습니다. 해당 장치는 일반적으로 탱크가 95% 찼을 때 흐름을 차단합니다. 해당 
장치의 일부를 확인하기 위해 보충 파이프를 내려다보십시오. 보충 파이프(또는 보충 파이프 내 반달 
모양)을 절단한 것처럼 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 
볼 플로트 밸브는 배기관 내 탱크 안에 있습니다. 탱크가 차면 밸브의 볼이 올라가고 탱크에서 증기의 
흐름을 제한합니다. 유속이 감소하고 배송 담당자에게 배송 중지 경고를 알립니다. 해당 장치는 일반적으로 
탱크가 약 90% 채워졌을 때 유량을 제한합니다. 볼 플로트 밸브는 쉽게 눈으로 볼 수 없습니다. 볼 플로트 
밸브는 모든 탱크 활용에서 사용할 수는 없습니다. 설비 기록이 탱크에 이 장치가 있는지 표시하거나, 
탱크를 설치한 계약자가 해당 장치 존재 여부를 알고 있을 수 있습니다. 
볼 플로트 밸브는 다음에 대해 과다 유입 방지에 사용할 수 없습니다. 

– 흡입 배관 시스템 
– 가압 배송 
– 원격 충전 기능이 있는 탱크 
– 흡입 시스템을 갖춘 비상 발전기 탱크 
– 적절한 배송 장치가 설치되어 있지 않고 동축 1단계 증류수가 있는 탱크. 

 
과다 유입 경보는 자동 탱크 측정(ATG) 프로브에 있는 탱크의 센서를 사용합니다. 
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넘침 경보는 탱크가 가득 차 있을 때 배송 담당자가 보거나 들을 수 있도록 경고를 표시합니다. 경보가 
활성화되면 배송 담당자는 즉시 제품 탱크로의 제품 흐름을 중단해야 합니다. 
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재 8 장 

모터 연료 분배기 
 

모터 연료 분배기는 연료를 차량에 펌프 급유하는 데 사용됩니다. 분배기는 노즐, 호스, 카드 판독기 
등으로 구성됩니다. 많은 사람들이 일반적으로 분배기를 ‘펌프‘라고 부릅니다. 탱크에서 나온 배관은 
분배기 아래로 들어가고 대부분의 분배기에는 틈새, 또는 하부 분배기 격납 공간이 있습니다. 2007년 
7월 24일 이후에 설치된 새로운, 또는 교체용 모터 연료 분배기에는 분배기 격납 장치(UDC)가 
필요합니다.(모터 연료가 아니기 때문에 등유 분배기에는 필요하지 않음) UDC는 누출에 대한 대응을 
포함하여 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 

– 액체 기밀성 
– 제품과의 호환 가능 
– 육안 검사 가능 

 
UDC의 존재 여부와 상관없이, 누출이 발생하지 않도록 모든 분배기를 분기별로 검사해야 합니다. 
이러한 검사는 누출 검출 장비로 모니터링되지 않는 분배기 영역에서 발생할 수 있는 모든 누출을 
효과적으로 처리하는 데 있어 중요합니다. 해당 검사의 기록을 유지해야 합니다. 

 
분배기 및 연결 장치(가압 시스템의 충격/전단 밸브 아래, 또는 흡입 시스템의 결합 체크 밸브 아래) 교환의 
경우, UDC가 필요합니다. 
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제 9 장 

임시 작동 정지(TOS) 

탱크가 작동 중일 때는 현재 사용 중인 탱크로 등록됩니다. 그러나 단기간, 또는 장기간(예 : 건설 활동, 
소유권 변경, 기상 관련 영향, 계절적 사용 등)에 걸쳐 탱크를 사용하지 않아야 하는 경우가 있습니다. 
이것은 TOS에 대한 서비스 변경으로 간주되므로 본 부서에 통보해야 합니다. 탱크 TOS를 배정하는 경우, 
다음을 수행해야 합니다. 

 
 서비스 변경 보고 후 30일 이내에 변경된 통보 양식 CN-1260을 제출하십시오. 
 음극 보호 시스템은 작동 상태를 유지하고 계속 모니터링되어야 하며, 
 탱크에 잔류물이 1 인치 이상 남아 있으면 누출 검출이 계속되어야 합니다. 
 배기관은 열려 있어야 합니다. 
 이용이 일시적으로 중단되는 기간이 3개월을 초과하는 경우, 다른 모든 배관, 펌프, 정비용 
출입구 및 보조 장비에 마개를 하고 고정시켜야 합니다. 

탱크에 1인치 미만의 잔여물이 들어있는 경우, 누출 검출이 필요하지 않기 때문에 탱크를 비우지 않는 
것이 좋습니다. 

 
UST 시스템은 CP 및 누출 검출(필요한 경우)이 유지되는 한 3개월 이상 TOS 상태를 유지할 수 있습니다. 

 
사용 중인 시스템에서와 마찬가지로 일시적으로 폐쇄된 시스템에 대해서도 모든 누출에 대응하십시오. 

 
UST 시스템 폐쇄 

 

소유주가 탱크, 또는 배관을 영구적으로 폐쇄할 것을 결정하거나 요구할 경우, UST 시스템을 폐쇄하기 
30일 전에 ‘지하 저장 탱크의 영구 폐쇄 신청‘ 양식(CN-0982)를 작성하여 해당 적절한 ‘현장 사무소’에 
제출하여 승인을 받아야 합니다. 탱크가 지하에서 제거되거나 적절하게 제자리에서 폐쇄된 후에는, 
반드시 본 부서와 함께 수정된 신고 양식(CN-1260)을 제출해야 합니다. 청구 기간 이전에 수행될 경우, 
연도별 탱크 등록을 위한 자동 청구 절차가 중단됩니다. UST 시스템 폐쇄에 대한 추가 정보는 다음의 
본 부서 웹사이트를 참조하십시오. 

http://www.state.tn.us/environment/underground-storage tanks/tanks_forms.shtml#TankClosure 
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제 10 장 

수리, 교환 
 

정기적으로 UST 시스템을 수리하거나 장비를 교체해야 할 수도 있습니다. 다음은 그 유의 사항입니다. 
• UST 시스템의 수명 동안 누출을 막기 위해 UST 시스템을 수리해야 합니다. 
• 유리 섬유 탱크의 수리는 제조업체 대표자, 또는 제조업체 사양에 맞게 이루어질 수 있습니다. 
• 누출 버킷 수리는 제조업체가 허용한 경우에만 가능합니다. 
• 누출되는 금속 배관 부분 및 부품을 교체해야 합니다. 
• 유리 섬유 배관 및 부품은 제조업체의 사양에 맞게 수리될 수 있습니다. 
• UST 시스템 및 장비에 대해 잘 알고 있는, 자격을 갖춘 계약자가 수리를 수행하는 지 
확인하십시오. 

 
수리된 탱크 및 배관에 대해서는 아래 사항들을 준수해야 합니다. 

 
• 수리 후 30일 이내에 기밀성 시험을 받습니다. 또는, 
• 수리된 부분을 매월 모니터링합니다. 또는, 
• 내부 검사(탱크 한정)를 수행합니다. 

모든 수리 기록은 UST 시스템의 남은 작동 수명 동안 보관해야 합니다. 

본 부서는 배관이 단일 벽인 경우, 교체 요구 사항을 적용하지 않고 제한적인 수리 금액을 승인할 수 있습니다. 
교체 요건으로 간주되지 않는 수리는 본 부서의 서면 승인이 필요합니다. 
검토를 위해, 수행하게 될 수리에 대한 세부 정보가 명시된 서면 요청서를 
본 부서에 제출합니다. 
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기타 관련 규제 프로그램 
 

대기 오염 통제 부서는 휘발유 분배 시설의 휘발유 탱크 및 분배 설비에 대해서도 규제합니다. 건설 허가는 
공사가 시작되기 최소 90일 전에 신청해야 하며, 새로운 탱크/분배기를 건설하기 시작하거나 기존 
탱크/분배기를 개조하기 전에 허가를 받아야 합니다. 허가권은 한 명의 소유자로부터 다른 한 명의 
소유자에게 양도할 수 없습니다. 시설 가동 시작 후 30일 이내에 운영 허가 신청이 필요하며, 설비 가동 시작 
후 60일 이내에 규정 준수 신고서 제출이 필요합니다. 건설 허가 정보는 다음 웹사이트에서 확인하실 수 
있습니다. http://www.tn.gov/environment/permits/airconst.shtml. 추가 정보는 TDEC 소규모 사업 환경 지원 
프로그램(TDEC Small Business Environmental Assistance Program, http://www.tn.gov/environment/small-
business/small-business_gasoline.shtml)에서 확인하실 수 있습니다. 시설이 데이비슨, 해밀턴, 녹스 또는 
셸비 카운티에 위치한 경우, 해당 카운티의 지역 대기 오염 방지 프로그램 부서에 연락하여 대기 관련 승인 
요건을 확인하십시오. 

 
다음은 특정 요구 사항 충족을 위해 연락해야 할 수도 있는 추가 프로그램 부서입니다. 

 
테네시 주 농림부 소비자 업무과(중량 및 측정) 
테네시 주 세무청 
지역 소방서, 규정 또는 기타 지방 자치 단체 


