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田纳西州地下储油罐业主 
 
 

 
快速参考指南 

环境与保护部 
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为什么事关重大 
 

地下储油罐部门（本部门）与田纳西州燃油与便

利店协会合作，制定了这个“储油罐业主快速参

考指南”，以帮助您了解正确操作田纳西州地下

储油罐（UST）设施的最低要求。这些要求包括

但不限于： 
 

 费用和登记 
 操作员培训 
 储油罐的每月排放检测 
 管道的排放检测 
 防腐蚀 
 防溢出和防满溢 
 机动车燃油加油机 
 储油罐和/或管道关闭 
 保存记录 
 报告 

 
如果您遵守这些规定，可能会获得基金保障；

继续收到输送；保护您的客户、员工和您的社区；

并避免支付罚款。而且，通过每月监测您的设备，

确保没有燃油损失，这是最佳企业惯例。 
 

 
 
 

业主也有保持财务责任的要求。这表明，如

果出现燃油排放，业主有责任确保进行调查和清

理。这可能非常昂贵。 
 

田纳西州有幸拥有一个州基金，可用于帮助

业主降低清理燃料排放的成本。业主必须履行

多项义务才能有最好使用基金的机会： 
 正确登记并支付费用 
 保持合规 
 在适用的截止日期之前提交基金资格

申请 
基金资格和基金保障是重要而复杂的主题，了

解这一过程至关重要。如果您有疑问，请随时联

系本部门，因为我们希望您能够获得这项福利。

有关更多信息，请参阅“储油罐操作员手册”。 
 

本文件不能代替田纳西州法律和法规，本身

亦不是法律或法规。要全面而完整地理解法律和

法规，请参阅《田纳西州地下储油罐法案》

T.C.A.68-215-101，规定，第0400-18-01章

以及“储油罐操作员手册”和“标准化检验手册”中
提供的附加信息。这些文件可从该部门网站查阅： 

http://www.tn.gov/environment/undergro
und-storage-tanks/ 

  

您今天检查自己的储油罐了吗？ 

 
检查和维护 
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如果您对本参考指南或监管要求有任何疑问，

您的最佳信息来源是最后一页地图上的我们某个

地区办事处。本部门工作人员将竭诚为您服务。 

 

 
 
 

费用/登记 
 

 您必须支付所需的年费，每个储油罐/隔
间125美元。 

 安装地下储油罐系统时，您必须提交安

装前通知表，并在安装前15天支付费用。 
 您必须在自己的地下储油罐系统、设施

信息或业主/操作员信息变更后30天内

向本部门报告。 
 
如果您没有支付费用或有导致最终命令的违规，

则您的储油罐可能会被贴上红色标签。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

如果发生这种情况，请勿去除标签，除非收到本

部门主管的书面信函，允许您去除。事先去除可

能导致C类轻罪罚款。有关更多信息，请联系您

当地的现场办公室或前往 
 

禁止输送 
任何输送均违反T.C.A. 68-215-106(e) 
 
输送可能会导致高达100,000美元的罚款 
T.C.A. 68-215-121 
 
未经授权去除标签删除属于C级轻罪 Misdemeanor 
 
(615)-0945联系地下储油罐部门 
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 http://www.tn.gov/environment/underground- storage-tanks 
 
 

操作员培训 
 

您必须在“田纳西州储油罐助手”网站上登记您的
设施并完成操作员培训： 

https://apps.tn.gov/ustop/ 

如果您需要协助，本部门会竭诚为您服务。请参

阅最后一页地图上列出的电话号码。 

请记住，如果您的设施操作员发生变化，必
须在30天内指定新的操作员。 
下表源自“2007年8月操作员培训总体指导方针”，
其中包含每个操作员级别的概述（业主可以满足

每个级别的要求）。 

 
 A级操作员 B级操作员 C级操作员 
谁适合此类操作员？ 通常专注于与操作和维护地

下储油罐系统相关的法定和
监管要求的人员 

通常负责现场实施适用的

地下储油罐监管要求并在

一个或多个设施上实施地

下储油罐的日常操作、维

护和保存记录的人员 

通常是对表明紧急情况或应

对警报事件首先做出响应的

人员 

 
 

储油罐的每月排放检测 
 

 储油罐必须具有某些形式的每月排放检

测，可能是以下选项之一：储油罐自动

计量、储油罐手动计量、统计库存调整

或间隙监测。 

2007年7月24日之后安装的所有储油罐必须采

用间隙监测。 
 

 有关更多信息，请参阅“储油罐操作员

手册”。 
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管道的排放检测 
 

 压力管道必须有两种形式的排放检测：

每月（小泄漏）和灾难性（大泄漏）。 
 

2007年7月24日之后安装的所有压力管

道必须采用间隙监测。 

 吸力管道可能要求排放检测。 

 

 有关更多信息，请参阅“储油罐操作员手

册”。 
 

 

防腐蚀 
 

 地下钢储油罐和管道必须防腐蚀（生
锈）。这包括与静水和地面接触的金属

部件。 

 阴极保护系统必须每三年进行一次适当

的操作和测试。 
 有关更多信息，请参阅“储油罐操作员

手册”。 
 

 
 

如果防腐蚀不当，您可能会有排放。 
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防溢出和防满溢 
 

 溢油桶必须安装在单次输送中接受25加
仑以上的各个储油罐上。溢油桶设计用

于在输送过程中含有少量燃油。 
 您必须每月检查一次溢油桶否有任何液

体、碎屑或损坏，并保存检验记录。 
 防满溢必须安装在单次输送中接受25加

仑以上的各个储油罐上。有多种类型的防

满溢保护。请参阅“储油罐操作员手册”来
确定您想要的类型。 

 

 
 
请记住清空您溢油桶中的燃油/水/碎屑。 
 
 

机动车燃油加油机 
 

 每季度检查一次加油机是否有来自机身

下方的过滤器或管道的滴水或渗漏，并

保存检验记录。 
 
请注意，包括农业部在内的其他机构以及当地或

州空气污染管理机构对加油机操作都有监管要求。

如果您需要协，请致电 (615) 532-8013或1-
800-734-3619联系小型企业协助部。 

 

 
 
请记住清空您加油机集液槽中的燃油/水/碎
屑。 
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储油罐和/或管道关闭 
 

如果您打算关闭储油罐和/或管道，请填写“永久

关闭地下储油罐申请”表CN-0928并提交至适用
现场办公室进行评估和审批。一旦 
申请获得批准后，您就可以继续进行拆除和关闭。
请不要忘记，一旦拆除储油罐后，您必须填写并

提交一份“地下储油罐通知”表格CN-1260，标明

“关闭”以完成要求。有关更多信息，请访问 

http://www.tn.gov/environment/undergro
un d-storage-tanks/tanks_closing.shtml 

保存记录 
 

您必须保留以下记录（请参阅“储油罐操作员手

册”了解具体要求）： 
 

 排放检测 
 防腐蚀 
 修理/更换（如果适用） 
 溢油桶/加油机记录 
 安装记录（如果适用） 
 关闭记录（如果适用） 

对于其中一些记录，本部门制定了可填写表

格，可在本部门网站上获取： 

http://www.tn.gov/environment/undergro
un d-storage-tanks/tanks_forms.shtml 

 
报告 

 

您必须在自己的地下储油罐系统、设施信息或业

主/操作员信息变更后30天内向本部门报告。 
您必须在发现后72小时内向本部门报告可疑

或已确认排放。有关可疑/已确认排放的详细信

息，请参阅“储油罐操作员手册”。 
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储油罐学校 
 

本部门提供免费课堂培训，对于新储油罐业主特
别有益。本部门检验员进行培训，并解释准备合

规检验需要做的事项，并使您的设施符合规定。

每三年或更短时间进行一次设施检验，新设施可

在运行的第一年内进行检验。转到本部门的网页： 

 

http://www.state.tn.us/environment/und
erground-storage-tanks/ 

然后点击右侧的“储油罐学校”一行。您会看到既

定课程，以及如何登记这个免费教育。有关更多

信息，请联系您当地的现场办公室。 

 
 
总结 

地下储油罐的所有权不仅仅涉及将燃油放入储

油罐和销售燃油。它需要知道如何操作和维护

设备，并保持良好记录。不符合规定可能通过

摇失去基金保障和/或罚款而造成重大财务影响。

如果您还有其他问题，请随时致电本部门。我

们期待为您提供协助。 
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环境现场办公室 

环境与保护部 

电话： 

电话： 

电话： 电话： 

电话： 

电话： 电话： 电话： 

地下储油罐部 


